
U
N

ITA' ESTER
N

A
L'unità esterna dovrà essere installata a parete ad un'altezza m

inim
a da terra di m

etri 
2,8. Le tubazioni gas dovranno essere posizionate in m

odo da m
antenere un'altezza 

m
inim

a di m
etri 2,5 da terra.

N
O

TE

U
N

ITA' IN
TER

N
A

L'unità interna dovrà essere installata a soffitto ad un'altezza m
assim

a, da terra, di 
m

etri 3,5. Il posizionam
ento dovrà essere effettuato in m

odo da m
antenere un'equa 

distanza dalle pareti laterali della cabina M
T-BT.

STAFFAG
G

IO
 TU

BAZIO
N

I
All'interno del locale M

T-BT prevedere staffaggio delle tubazioni a soffitto, per le 
tratte orizzontali e a parete per le tratte verticali. 

VISTA IN
 PIAN

TA (Scala 1:100)

VISTA FR
O

N
TALE ESTER

N
A (Scala 1:50)

VISTA ASSO
N

O
M

ETR
IC

A (Scala 1:50)

(*) STAFFA A PAR
ETE 

(U
nità esterna)

(*)

(**) C
AN

ALIN
A 

ESTER
N

A

(**)

3,3 m
1,4 m

1,1 m

1 m

0,5 m

2,4 m

1 m

0,9 m

0,6 m

3,4 m

2,3 m
0,9 m

3 m

tubazione (gas refrigerante) in ram
e disossidato fosforoso precoibentato 

senza giunzioni, di diam
etro 58 "

tubazione (gas refrigerante) in ram
e disossidato fosforoso precoibentato 

senza giunzioni, di diam
etro 38 "

tubazione (scarico condensa) in P
V

C
 rigido antiurto autoestinguente di 

spessore 2,5 m
m

 e diam
etro interno 20 m

m

(***)

(***) PEN
D

EN
ZA M

IN
IM

A SC
AR

IC
O

 C
O

N
D

EN
SA

Per le tratte sub-orizontali relative allo scarico condensa, prevedere una pendenza 
m

inim
a del 1,5 %

.
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(***)
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