
S.03

PORTA IN LEGNO E VETRO A DUE BATTENTI  REI 120

CON MANIGLIONE DI SICUREZZA - PORTA ACCESSO ALLA CHIESA

Identificativo

Descrizione grafica:

NOTE

A. TUTTE LE QUOTE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE

IN CANTIERE

B. L'INFISSO DOVRÀ AVERE ADEGUATE

CARATTERISTICHE MECCANICHE DI RESISTENZA

COME DA PRESCRIZIONI DELLA VIGENTE NORMATIVA

C. LE DIMENSIONI DEL SERRAMENTO SONO DA

INTENDERSI LUCE NETTA DI PASSAGGIO

D. LO SPESSORE DEL TRAMEZZO VARIA SECONDO LO

SPECIFICO CASO (FARE RIFERIMENTO ALL'ABACO DEI

MURI)

Descrizione:

Fornitura e posa di porta tagliafuoco in legno

per interni omologata EI 120 secondo la

nuova normativa europea UNIEN 1634-1 a

due battenti simmetrici lisci vetrati dimensioni

esterno telaio mm 1360x2480x110 luce netta

di passaggio misurata tra gli angoli interni dei

telai mm 1200 (600+600)x2400, completa di

telaio perimetrale in legno di sezione mm

80x110 laccato nello stesso colore delle ante,

almeno quattro cerniere per anta a doppia ala

di grosse dimensioni montate su cuscinetto

antifrizione con possibilità di regolazione

veticale, tre guarnizioni autoespandenti,

guarnizioni termoacustiche per fumi freddi,

ante di spessore mm 86 senza battuta a

pavimento e con finitura con laccatura

poliuretanica opaca colori RAL chiari a scelta

D.L..

Inserimento in entrambi i battenti di un vetro

tagliafuoco trasparente per interni omologato

EI 120 spessore mm 52 di dimensioni mm

350x1775 con applicazione su entrambi i lati

di listelli verticali/orizzontali a formare sei

riquadri.

Porta fornita completa di :

- telaio di spessore 75 mm

complesso di richiusura composto da due

chiudiporta aerei di colore nero o grigio con

braccio a slitta senza fermo conformi alla

norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di

chiusura GSR di tipo nascosto.

La porta dovrà essere dotata su entrambi i

battenti di maniglione antipanico su lato "a

spingere".

Il serramento sarà fissato sulla nuova parete

in cartongesso, ma sarà inserito entro lo

spazio dei battenti preesistenti, parte

integrante della vetrata fissa perimetrale che

sarà mantenuta.

Sarà pertanto fondamentale la scelta

cromatica e di finitura per meglio integrare la

porta nel contesto del serramento storico.

Il serramento in legno con specchiature originale, sarà mantenuto nella

quasi totalità, ad esclusione dei battenti. Vi è la necessità di installare infatti

un comparto REI 120, pertanto sarà realizzata in aderenza al serramento -

lato Chiesa - una parete in cartongesso con grado di protezione al fuoco

richiesto, su cui sarà installato un nuovo serramento ligneo REI 120, con

disegno similare a quello esistente, al fine di preservare l'originario aspetto.
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S.01

VETRATA FISSA  REI 120

SOSTITUZIONE DI VETRATA ESISTENTE

Identificativo

Descrizione grafica:

NOTE

A. TUTTE LE QUOTE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE IN

CANTIERE

B. L'INFISSO DOVRÀ AVERE ADEGUATE

CARATTERISTICHE MECCANICHE DI RESISTENZA COME

DA PRESCRIZIONI DELLA VIGENTE NORMATIVA

C. LE DIMENSIONI DEL SERRAMENTO SONO DA

INTENDERSI LUCE NETTA DI PASSAGGIO

D. LO SPESSORE DEL TRAMEZZO VARIA SECONDO LO

SPECIFICO CASO (FARE RIFERIMENTO ALL'ABACO DEI

MURI)

Descrizione:

Fornitura e posa di vetrata fissa EI 120 non

apribile con parte superiore sagomata ad arco

e dimensioni totali telaio mm 2450x2340x110

mm composta da telai perimetrali e di

suddivisione in legno di rovere di sezione mm

80x110 con finitura con laccatura poliuretanica

opaca di colore RAL atti al contenimento di

due vetri tagliafuoco trasparenti e omologati EI

120 spessore mm 52 di dimensioni mm

2290x970.

La vetrata sarà fornita completa di guarnizioni

autoespandenti listelli fermavetro in legno e

coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di

dimensioni mm 70x10 laccati come il telaio.
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S.02

PORTA IN LEGNO E VETRO A DUE BATTENTI  REI 120

CON MANIGLIONE DI SICUREZZA

Identificativo

Descrizione grafica:

NOTE

A. TUTTE LE QUOTE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE

IN CANTIERE

B. L'INFISSO DOVRÀ AVERE ADEGUATE

CARATTERISTICHE MECCANICHE DI RESISTENZA COME

DA PRESCRIZIONI DELLA VIGENTE NORMATIVA

C. LE DIMENSIONI DEL SERRAMENTO SONO DA

INTENDERSI LUCE NETTA DI PASSAGGIO

D. LO SPESSORE DEL TRAMEZZO VARIA SECONDO LO

SPECIFICO CASO (FARE RIFERIMENTO ALL'ABACO DEI

MURI)

Descrizione:

Fornitura e posa di porta tagliafuoco in legno

per interni omologata EI 120 secondo la

nuova normativa europea UNIEN 1634-1 a

due battenti simmetrici lisci vetrati dimensioni

esterno telaio mm 1360x2480x110 luce netta

di passaggio misurata tra gli angoli interni dei

telai mm 1200 (600+600)x2400, completa di

telaio perimetrale in legno di sezione mm

80x110 laccato nello stesso colore delle ante,

almeno quattro cerniere per anta a doppia ala

di grosse dimensioni montate su cuscinetto

antifrizione con possibilità di regolazione

veticale, tre guarnizioni autoespandenti,

guarnizioni termoacustiche per fumi freddi,

ante di spessore mm 86 senza battuta a

pavimento e con finitura con laccatura

poliuretanica opaca colori RAL chiari a scelta

D.L..

Inserimento in entrambi i battenti di un vetro

tagliafuoco trasparente per interni omologato

EI 120 spessore mm 52 di dimensioni mm

350x1775 con applicazione su entrambi i lati

di listelli verticali/orizzontali a formare sei

riquadri.

Porta fornita completa di :

- telaio di spessore 75 mm

complesso di richiusura composto da due

chiudiporta aerei di colore nero o grigio con

braccio a slitta senza fermo conformi alla

norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di

chiusura GSR di tipo nascosto.

La porta dovrà essere dotata su entrambi i

battenti di maniglione antipanico su lato "a

spingere".
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S.04

PORTA IN LEGNO E VETRO A DUE BATTENTI  REI 120

CON MANIGLIONE DI SICUREZZA - PORTA ACCESSO AL PIANO PRIMO - AVANCORPO

Identificativo

Descrizione grafica:

NOTE

A. TUTTE LE QUOTE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE IN

CANTIERE

B. L'INFISSO DOVRÀ AVERE ADEGUATE

CARATTERISTICHE MECCANICHE DI RESISTENZA COME

DA PRESCRIZIONI DELLA VIGENTE NORMATIVA

C. LE DIMENSIONI DEL SERRAMENTO SONO DA

INTENDERSI LUCE NETTA DI PASSAGGIO

D. LO SPESSORE DEL TRAMEZZO VARIA SECONDO LO

SPECIFICO CASO (FARE RIFERIMENTO ALL'ABACO DEI

MURI)

Descrizione:

Fornitura e posa di porta tagliafuoco in legno

per interni omologata EI 120 secondo la

nuova normativa europea UNIEN 1634-1 a

due battenti asimmetrici lisci vetrati dimensioni

esterno telaio mm 1630x2480x110 luce netta

di passaggio misurata tra gli angoli interni dei

telai mm 1470 (900+570)x2400, completa di

telaio perimetrale in legno di sezione mm

80x110 laccato nello stesso colore delle ante,

almeno quattro cerniere per anta a doppia ala

di grosse dimensioni montate su cuscinetto

antifrizione con possibilità di regolazione

veticale, tre guarnizioni autoespandenti,

guarnizioni termoacustiche per fumi freddi,

ante di spessore mm 86 senza battuta a

pavimento e con finitura con laccatura

poliuretanica opaca colori RAL chiari a scelta

D.L..

Inserimento in entrambi i battenti di un vetro

tagliafuoco trasparente per interni omologato

EI 120 spessore mm 52 di dimensioni mm

650x1775 con applicazione su entrambi i lati

di telaietto finto inglese solidale con il

fermavetro a formare dodici riquadri e di

350x1775 nel battente secondario con

applicazione su entrambi i lati di telaietto finto

inglese solidale con il fermavetro a formare

otto riquadri.

Porta fornita completa di :

- telaio di spessore 75 mm;

- complesso di richiusura composto da due

chiudiporta aerei di colore nero o grigio con

braccio a slitta senza fermo conformi alla

norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di

chiusura GSR di tipo nascosto;

- coppia di maniglioni antipanico di tipo

approvato per l'antincendio modello

tradizionale di cui uno completo di serratura

incassata, cilindro e maniglia di tipo

antinfortunistico in ottone per l'apertura

dall'esterno del battente principale ed uno

completo di aste verticali incassate e nascoste

per la chiusura alta e bassa del battente

secondario;

- coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio

dimensioni mm 70x10 laccati come il telaio;

- imbotte di finitura.

PER L'ULTERIORE DETTAGLIO

DELL'INTERVENTO FARE

RIFERIMENTO ALL'ABACO DEI MURI

INTERVENTO TIPO D.8
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S.05

PORTA REI 120 A UN BATTENTE L 90 INSTALLATA SU TRAMEZZO IN CARTONGESSO

MANTENIMENTO DEL TELAIO LIGNEO DELLA PORTA ESISTENTE

Identificativo

Descrizione grafica:
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NOTE

A. TUTTE LE QUOTE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE

IN CANTIERE

B. L'INFISSO DOVRÀ AVERE ADEGUATE

CARATTERISTICHE MECCANICHE DI RESISTENZA

COME DA PRESCRIZIONI DELLA VIGENTE NORMATIVA

C. LE DIMENSIONI DEL SERRAMENTO SONO DA

INTENDERSI LUCE NETTA DI PASSAGGIO

D. LO SPESSORE DEL TRAMEZZO VARIA SECONDO LO

SPECIFICO CASO (FARE RIFERIMENTO ALL'ABACO DEI

MURI)

Descrizione:

Fornitura e posa di porta REI 120 ad un

battente avente luce netta di passaggio LxH

90x210 costituita da anta in lamiera di

acciaio zincata a caldo pressopiegata ed

elettrosaldata a punti, con battuta

perimetrale su tre lati e rinforzi interni in

profilo di acciaio zincato a caldo, avente

pacco coibente realizzato con lana

minerale trattata e rigidamente unito alla

lamiera, comprensiva di piastre interne

per eventuale montaggio di chiudiporta e

maniglia a leva su entrambi i lati (sp. 60

mm).

Il serramento avrà telaio dotato di

squadrette apposite per l'assemblaggio in

opera, sedi per guarnizione

termoespandente e guarnizione di

battuta (fissaggio standard tramite

zanche). Sarà dotato di n. 2 cerniere a

tre ali per ogni anta, e serratura

reversibilie con scrocco e catenaccio

centrale, inserto con chiave patent,

predisposizione per cilindro tipo europeo

e maniglia in plastica nera e anima in

acciaio, sottoplacca in acciaio con foro

cilindro e copriplacca in plastica nera.

Sarà altresì dotato di regolatore di

chiusura.

La finitura sarà con verniciatura di serie

con polveri epossi-poliestere

termoindurente in forno a 180°,

superficie a struttura goffrata antigraffio.

Il colore sarà colore a scelta tra le

tonalità RAL, il più possibile similare alla

tinta dei serramenti esistenti nella

medesima area d'installazione (a scelta

D.L. previa campionatura e approvazione

delle tonalità proposte dalla

Soprintendenza).

Il serramento sarà installato su

completamento in cartongesso il quale

sarà arretrato rispetto al filo finito della

muratura esistente al fine di permettere

la percezione della conformazione

originaria dell'apertura.

PER L'ULTERIORE DETTAGLIO

DELL'INTERVENTO FARE

RIFERIMENTO ALL'ABACO DEI MURI

INTERVENTO TIPO D.7
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P.23

PORTA A DUE BATTENTI L 90+30 INSTALLATA SU PARETE IN CARTONGESSO

CON MANIGLIONE DI SICUREZZA

Identificativo

Descrizione grafica:
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Descrizione P.21 - P.22:

Fornitura e posa di porta interna piana, cieca, a due battenti con: - Battente tamburato dello spessore di 40

mm composto da intelaiatura in abete trattato finger joint, bordato con materiale sintetico a cellula chiusa

mediante presso-incollaggio a caldo con adesivo PUR. Interno in PSE densità minima 25 kg m.c. il tutto

rivestito con laminato plastico ad alta pressione norma EN 438 - ISO 4586 dello spessore di mm. 0,9. completa

di fasce battibarella e battipiede - Elementi perimetrali portanti dell'anta in alluminio a sormonto sui quattro

lati.Cerniere in alluminio estruso apribili a 180° con perno in acciaio inserito in una guaina di nylon

autolubrificante.  - Serrature tipo yale; maniglia passante in acciaio inox satinato antinfortunio;  - Stipite:

(imbotte o telaio reggiporta) costituito da profilati estrusi in lega di alluminio 6060 (EN 573-3) spessore 15/10

ad incastro telescopico con le mostre coprifilo (cornici); montanti e traversi telaio assemblati con squadrette in

alluminio a bottone. Lo stipite è dotato di appositi regoli per una corretta posa a regola d'arte; guarnizione di

battuta a norme UNI 9122. - Viti di fissaggio al falsotelaio di legno e viti di tiraggio coprifili non in vista

appositamente nascoste dalla guarnizione di battuta. Il sistema telaio con raggio antinfortunistico R5 garantisce

una perfetta complanarità con il bordo anta in alluminio a sormonto del pannello ed i coprifili anch'essi stondati

con raggio R5 antinfortunistico.  - Il battente dovrà essere dotato di griglia di transito in alluminio anodizzato

con foro di aerazione indicato nel progetto aeraulico. - Controtelaio a murare in legno. - telaio perimetrale ad

imbotte, che riveste interamente la spalletta muraria attraverso chiambrane telescopiche nelle diverse misure

su cui verrà inserita

NOTE

A. TUTTE LE QUOTE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE

B. L'INFISSO DOVRÀ AVERE ADEGUATE CARATTERISTICHE MECCANICHE DI RESISTENZA COME DA PRESCRIZIONI

DELLA VIGENTE NORMATIVA

C. LE DIMENSIONI DEL SERRAMENTO SONO DA INTENDERSI LUCE NETTA DI PASSAGGIO

D. LO SPESSORE DEL TRAMEZZO VARIA SECONDO LO SPECIFICO CASO (FARE RIFERIMENTO ALL'ABACO DEI MURI)

E. ALCUNE PORTE AVRANNO MANIGLIONE ANTIPANICO COME SPECIFICATO NELL'ABACO MEDESIMO E TALUNE

SARANNO DOTATE DI MAGNETI SECONDO QUANTO INDICATO NEGLI ELABORATI IMPIANTISTICI.

P.22

USCITA DI SICUREZZA A DUE BATTENTI L 70+70 INSTALLATA SU PARETE ESTERNA IN MURATURA

CON MANIGLIONE DI SICUREZZA E SOPRALUCE

Identificativo

Descrizione grafica:
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P.21

SPORTELLO PER LA MANUTENZIONE DELLA CENTRALINA TELEFONICA

Identificativo

Descrizione grafica:
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