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NOTE

IL PRESENTE ELABORATO ILLUSTRA IL DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI TIPOLOGICI
CHE DEVONO ESSERE ESEGUITI Al DIVERSI PIANI DELL'EDIFICIO.

IL RIFERIMENTO DELL'INTERVENTO E' INDICATO SULLE PIANTE ARCHITETTONICHE DI
PROGETTO COME SEGUE :

—~ M.nn identificazione tipologia pareti di nuova realizzazione
(Ved. Elaborato 11.A)

dove "n" e il numero dell'intervento

TUTTE LE MISURE INDICATE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE

PER LA TIPOLOGIA E LA DIMENSIONE DELLE PORTE E DEI VARCHI FARE RIFERIMENTO
ALLE PIANTE STATO ATTUALE E DI PROGETTO ED ALL'ABACO DEl SERRAMENTI

TUTTE LE PORTE ESISTENTI OGGETTO DI RIMOZIONE CHE RISULTERANNO IN BUONO
STATO E IDONEE AD UN POSSIBILE RIUTILIZZO, DOVRANNO ESSERE RIMOSSE CON
CURA E STOCCATE IN LUOGO INDICATO DALL'ASL1 IMPERIESE

LE PORTE REI DOVRANNO ESSERE ANCORATE MEDIANTE ZANCHE O ANCORAGGI AD
ESPANSIONE IN BASE ALLA CONSISTENZA DELLA MURATURA, DA VERIFICARE IN
CANTIERE

PER LA COSTRUZIONE DELLE CARPENTERIE METALLICHE LA DITTA DOVRA ESSERE
CLASSIFICATA COME “CENTRO DI TRASFORMAZIONE”, Al SENSI DEL
PARAGRAFO 11.3.4.10 DEL D.M.14/01/2008, DOVRA ESSERE IN POSSESSO DI TUTTI |
REQUISITI RICHIESTI AL PARAGRAFO 11.3.1.7 DEL D.M. 14/01/2008 ED ESSERE IN
POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE EN 1090-1.

TUTTE LE CARPENTERIE METALLICHE DOVRANNO ESSERE REALIZZATE SECONDO LA
NORMATIVA EN 1090-1 IN CLASSE DI ESECUZIONE EXC2

NOTE GENERALI

Normativa tecnica - D.P.R. 380/2001 - D.M. Infrastrutture e dei Trasporti 14.01.2008
- LEGGE 05.11.71 n. 1086 "Approvazione delle nuove norme tecniche
- CNR UNI 10011-88 per le costruzioni"
-C.M.n. 22631 del 24.05.82  _ Circolare 02 febbraio 2009, n.617/C.S.LL.PP.
-D.M. n. 37 del 27.07.85 - Eurocodice 3
Materiali Bulloneria Saldature Tipiche
TIPOLOGIE PROTEZIONE TIPOLOGIE PROTEZIONE S2
SUPERFICIALE SUPERFICIALE N ® S1S>§2
Z=
MATERIALI IGrezzo 3 NORMALI | TNera n 227, a=0.nz
EN 10027 [ 1Zincatura a caldo vT 5.6 UNI 5727-68 ] ZincatL_lr_a singola
_ LSJN;:744-GZA DD 4D UNI 5692-68 _ elettrolitica UNI 3740 s2
1 S235JR abbiatura 21/2 . Zincatura a caldo N
RST UNI 5727-68 UNI 5744-66 fil. rib. N S1>82
1 8235J0 I Primer ti ® z=0.5xS2
po
B MEDIARES. | [INera 5 a=0.7xz
[ S275JR | EM Zincatura doppia
Mani n. \ég 288 ljjl\':lll :57:;_:55 elettrolitica UNI 3740
B 527500 sp. 80 micron RST UNI 6592.60 | ) Zincatura a caldo BN REALIZZARE SALDATURE DI CLASSE |
Il Vernice a finire tipo UNI'5744-66 fil. rib.
1 s3550R P [ 1REALIZZARE SALDATURE DI CLASSE Il
1 ALTARES. | [JNera
7 35500 RAL beige -grigio VT 10.9UNI 5712 | [ Zincatura [1SOTTO GAS PROTETTORE (MAG)
Mani . DD 8G UNI5713- elettrolitica UNI 3740 [ JAD ARCO SOMMERSO
PN _ [ 1Zincatura a caldo _
sp. 40 micron RST UNI 5714 Zrcatura g cado | [C_JELETTRODI TIPO E44/CL.3 UNI 5132-74

I FILO CONTINUO

Tutte le misure dovranno essere verificate in cantiere prima di realizzare
disegni costruttivi da officina.

PORTE REI DI NUOVA FORNITURA E POSA

(PER LA TIPOLOGIA E LA DIMENSIONE DELLE PORTE E DEI VARCHI FARE
RIFERIMENTO ALLE PIANTE STATO ATTUALE E DI PROGETTO ED ALL'ABACO DEl
SERRAMENTI)




PARTICOLARE MONTANTI IN ACCIAIO PER NUOVE PORTE REI
ENTRO LE NUOVE PARETI IN CARTONGESSO

SCHEMA - VISTA FRONTALE - SCALA 1:20

altezza interpiano variabile secondo il piano di intervento
lunghezza montante variabile

[
N
o

Attenzione:

le lunghezze dei montanti

variano in base

all'intradosso dei vari piani

|'altezza dell'architrave

varia secondo la
tipologia e la

dimensione della porta

o
N~

70

[

lunghezza montante variabile

o
8
VARCO E
PORTA a>.>
>
©
E
o
©
©®
N
N
2
©
Variabile*
PIANTA f 1475 J
SCALA 1:20 ,(Q 1405** ?qr
B 1355+ i
1 1
@&J A B - 4
| &I
oo
| AN < |
e |
L — \ |
. o \ |
** misura variabile in base alla
dimensione e tipologia del N |
serramento AN |
(da verificare con la ditta S |
produttrice) -

LEGENDA DEI DETTAGLI (pag. seguente)

Montante scatolare in acciaio
dim. 70x70x4 mm
saldato alla piastra di base

@ Piastra di base in acciaio

@
®

&)

dim. 150x100x8 mm
fissata al supporto mediante barre
filettate (n° 2 barre per piastra)

Barra filettata & 12 cl. 8.8
lungh. mm 150 con dado di
serraggio

Inghisaggio con resina tipo HILTI
HIT RE 500 V3

Saldatura

Montante scatolare in acciaio
dim. 60x60x4 mm
saldato alla piastra

Piastra alla sommita del montante
in acciaio dim. 200x100x8 mm
fissata all'intradosso del solaio
mediante barre filettate

(n° 4 barre per piastra)

Architrave costituto da traverso
scatolare in acciaio
dim. 70x70x4 mm

Piastra saldata al traverso (architrave)
in acciaio dim. 70x70x4 mm

preforata foro @ 12 e con bullone M10
classe 8.8 saldato da lato interno

Dado di chiusura per bullone M10
classe 8.8 saldato alla piastra,
per assemblaggio in cantiere

Ancorante ad espansione tipo Fisher
FAZ 11 16/50 in acciaio cl. 8.8

M10 foro & 12

L =100 mm
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PARTICOLARE MONTANTI IN ACCIAIO PER NUOVE PORTE
REI ENTRO PARETI IN CARTONGESSO EI 120

PIASTRA ALLA SOMMITA DEL MONTANTE
RACCORDO MONTANTE / ARCHITRAVE VISTA VERSO L'ALTO - SCALA 15

VISTA FRONTALE - SCALA 1:5

—————— ——— — — = 200
3 O) N° 1 Bullone passante 65 70 65
M10 cla.sse. 8.8 o ¢ @ @ @ |
9 Dado di chiusura per —— T
o ; i assemblaggio in cantiere @ = = @ =
Ei o = = o
70 S| R = @ = @ 3| S
ol @ 5 F @ o)
piastra preforata 70 montante preforato T < ?
I I _ 30(40 60 | 4030
200

NODO MONTANTE / PIASTRA DI BASE
VISTA FRONTALE - SCALA 1:5

150 NODO ADATTATORE / INTRADOSSO SOLAIO
) VISTA FRONTALE - SCALA 1:5
Pavimento 15 70 65 | |
esistente ] .
| @ 11 | | suSpO;?ifre % |
| qﬁ@\/ N /@ | | esistente 4
| t i | : E |
120 30 © ¥
| - | | D
| Sottofondo esistent | | © 2 |
ottoronao esisiente 70 60 70
| | Intonaco
esistente 200

PIASTRA DI BASE AL MONTANTE

PIANTA - SCALA 1:5 150
RACCORDO MONTANTE / ADATTATORE

15 70 INNESTO A CANNOCCHIALE
VISTA FRONTALE - SCALA 1:5

65

e [0 ]®] | S S R -
§
-

T ®

85 35|30

100
70
TTTTRIR

N° 2 Bulloni passanti
M10 classe 8.8
Foro @ 12 mm

25| 50 |25
100

?

110

50 30
-

d

30

150

—]

DETTAGLIO NODO MONTANTE PORTA

PIANTA - SCALA 1:5 (spess. 12,5+12,5 mm)
@ Parete El | Morllt'fznti ? "C" dim. ?5 X 59 mm, in
: 1 acciaio zincato posti ad interasse
@ ¥ | non superiore a 600 mm
CP @\\ AN \\!\ Pannello di lana minerale pressata
Porta REI L > l (densita 70 Kg/mc, spessore 60 mm)

\:\ Doppia lastra in cartongesso ignifuga

(spess. 12,5+12,5 mm)

Doppia lastra i ATTENZIONE: OGNI MONTANTE DELLE
cartongesso ignifuga itui i =
. eSSQ ” 5+91]2 5?nm) Montante costituito da.profll(? guadro PORTE DA INSTALLARE SU PARET! E|
pess. 1z, , dim. 70 x 70 x 4 mm, in acciaio, 120 DOVRA' ESSERE RIVESTITO DA
esteso da p.f.c. a intradosso solaio DOPPIA LASTRA IGNIFUGA IN
(ved. particolare) CATONGESSO SUI 4 LATI (come da
schema) Pag p)




PARTICOLARE ANCORAGGIO PORTA REI SU PARETE
IN CARTONGESSO El

SCALA 1:5

Schiuma
poliuretanica
antifuoco

monocomponente _Qj

Vite autoforante
per cartongesso

3.5 x 55 dotata di
cappuccio coprivite

Porta REI

Vite autoforante per cartongesso

3.5 x 55

Vite autoforante per cartongesso

3.5 x 55 dotata di cappuccio
coprivite

Montante costituito da profilo quadro

dim. 70 x 70 x 4 mm, in acciaio,
esteso da p.f.c. a intradosso solaio

Pannello di lana minerale pressata

(densita 70 Kg/mc, spessore 60 mm)

Doppia lastra in cartongesso ignifuga

(spess. 12,5+12,5 mm)

ATTENZIONE: OGNI MONTANTE DELLE PORTE DA INSTALLARE SU
PARETI El 120 DOVRA' ESSERE RIVESTITO DA DOPPIA LASTRA
IGNIFUGA IN CATONGESSO SUI 4 LATI (come da schema)

PARTICOLARE ANCORAGGIO PORTA REI SU MURO
ESISTENTE IN MURATURA

SCALA 1:5

Schiuma
poliuretanica antifuoco
monocomponente

Rifinitura con

sigilllante acrilico
senza silicone

Porta REI

-

MURO ESISTENTE

D

Ancorante ad espansione

in acciaio zincato cl. 8.8
M10, L =112 mm
conforme a DIN 18056
vite con testa svasata con
azionamento interno Z3,
con resistenza al fuoco
R120 certificato
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Elenco degli interventi da esequirsi sulle murature esistenti per consentire l'installazione

delle nuove porte, dettagliati nei particolari costruttivi a seguire.

INTERVENTO TIPO D.1: Pag. 5
Allargamento di varco esistente, tramite scarificatura di intonaco e demolizione controllata della
muratura da eseguire su entrambi gli stipiti, senza modifica dell'architrave esistente

INTERVENTO TIPO D.2: Pag. 7
Allargamento di passata tramite demolizione di spallette in muratura (pareti non portanti)

INTERVENTO TIPO D.3: Pag. 6
Fornitura e posa di montante in acciaio con funzione di "compensativo" per installazione di porta
entro varco esistente piu ampio, da eseguire su un solo lato di varco esistente

INTERVENTO TIPO D.4: Pag. 6
Fornitura e posa di montanti in acciaio con funzione di "compensativi" per installazione di porta
entro varco esistente piu ampio, da eseguire su entrambi i lati di varco esistente

INTERVENTO TIPO D.5: Pp. 8,9
Ampliamento di varco esistente su muro portante con cerchiatura in acciaio

INTERVENTO TIPO D.6: Pp. 10, 11,12, 13, 14
Ampliamento di varco esistente su muro portante (vano scala) con realizzazione di nuovo
architrave in blocchi prefabbricati

INTERVENTO TIPO D.7: Pp. 15, 16, 17, 18
Intervento su serramenti storici (Avancorpo), con conservazione parziale degli stessi e con
fornitura e posa di nuove porte entro i varchi esistenti

INTERVENTO TIPO D.8: Pp. 19, 20
Intervento su vetrata storica del piano primo (Avancorpo), con conservazione parziale della stessa
e con fornitura e posa di nuove pareti in cartongesso e porte

INTERVENTO TIPO D.9: Pp. 21, 22, 23
Apertura di nuovo varco su muratura esistente, con realizzazione di nuovo architrave in blocchi
prefabbricati

INTERVENTO TIPO D.10: Pp. 7, 24, 25, 26, 27, 28
Realizzazione di nuovo architrave in acciaio da fissare entro varco esistente e completamento
della parte superiore con parete in cartongesso

INTERVENTO TIPO D.11: Pag. 7
Fornitura e posa di lastre in cartongesso El 120 su stipite di varco esistente, con funzione di
"compensativo" per installazione di porta entro varco esistente piu ampio

INTERVENTO TIPO D.12: Pag. 29
Scarificatura di intonaco esistente per posa di controfodera in cartongesso El 120 su telaio di
porta REI esistente

INTERVENTO TIPO D.13: Pag. 30
Ampliamento di varco esistente / Apertura di nuovo varco su parete non portante esistente, con
realizzazione di nuovo architrave in travetti prefabbricati

INTERVENTO TIPO D.14: Pp. 24, 31, 32
Apertura di n°® 2 varchi su muratura esistente, con realizzazione di nuovo architrave in blocchi
prefabbricati, unico per entrambi i varchi

INTERVENTO TIPO D.15: [Particolare non presente]
Intervento di fornitura e posa di porta entro varco esistente e completamento superiore con
orizzontamento in lastre di cartongesso
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PARTICOLARE DEGLI INTERVENTI SULLE 7 PIANTA - SCALA 1:20
MURATURE AL PIANO INTERRATO T~
. : | ™
, , - . |
varco esistente, tramite scarificatura di intonaco e | \\ 70 x 70 x 4 mm, in acciaio, esteso da p.f.c.
demolizione controllata della muratura da eseguire : 213 \ = ja intradosso solaio (ved. particolare)
su entrambi gli stipiti | Qe v, Montanti a "C" dim. 75 x 50 mm, in
| S | acciaio zincato posti ad interasse non
Fornitura e stesa di intonaco a base 4 L : _— superiore a 600 mm
di calce idraulica naturale (intonaco + @Q 5 L
rasatura) su stipiti ed architrave e REI 90 Fornitura e posa di parete in
successiva tinteggiatura finale in 100 } 100 S cartongesso EIl 90, ad orditura metallica
smalto satinato (colore a scelta D.L.) P2y 301, 200 L semplice e doppio rivestimento in lastre
Demolizione di parete in mattoni di E—j di gesso rivestito ignifugo, dello
tamponamento su nicchia i spessore totale di 125 mm
. o AN
esistente, per apertura del varco = O 2 Tinteggiatura finale in smalto satinato
NUOVA 3 (colore a scelta D.L.) da eseguirsi su
CORRIDOIO PRINCIPALE 4 INTR BUSSOLA entrambi i lati della parete
MONTE/VALLE Ay M 02 H INTR.
. $ 325
M Rimozione di portone 1|5 ﬁi g
C)_ metallico esistente Tt 1
>3 280
REI[120
e e e S S S R KR B S S S H ) %f@j & B ‘ﬁi\
PARETE EI 120 o Pg &gl 8%\
Montanti a "C" dim. 75 x 50 mm, in g L \\ é ™ | INTERVE.NTO SU MUR_I ES!STENTI Tipo D.1
acciaio zincato posti ad interasse non ﬂj M . O 1 \ | Da eseguire su :ambo g.“ stipitl d_el varco.
superiore a 600 mm = \ | Rimozione di porta lignea esistente
P L \\ | e Scarificatura dell'intonaco esistente e demolizione
Fornitura e posa di parete in cartongesso El E N | controllata della muratura esistente per
120, ad orditura metallica semplice e doppio =T ] S _ | allargamento del varco, limitatamente alla
rivestimento in lastre di gesso rivestito I / ~— _] dimensione effettiva del nuovo serramento da
ignifugo, dello spessore totale di 125 mm / {;ﬂTR' mstallarq . . :
// 325 e Successiva fornitura e stesa di intonaco a base di
Tinteggiatura finale in smalto satinato (colore / calce idraulica naturale (intonaco + rasatura)
a scelta D.L.) da eseguirsi su entrambi | lati // e Tinteggiatura finale in smalto satinato (colore a
della parete ) P scelta D.L. Pag. 5




PARTICOLARE INTERVENTO TIPO D.3 E D .4:

Fornitura e posa di

montante in acciaio con funzione di "compensativo"

per installazione di porta entro varco esistente piu ampio

SCALA 1:5

Schiuma
poliuretanica antifuoco
monocomponente

Rifinitura con

Doppia lastra in cartongesso ignifuga
(spess. 12,5+12,5 mm) EI 120 o EI 90
secondo lo specifico caso di applicazione
previsto nel progetto esecutivo

Porta REI

g

Vite autoforante per cartongesso

sigilllante acrilico
senza silicone

Foro per esecuzione

3.5 x 55 dotata di cappuccio
coprivite

Elemento in acciaio di compensazione

intervento & 50

Foro ancorante @ 12

T~
-T_HNMN
\

per adattamento della larghezza del

varco: Montante costituito da profilo

Ancorante ad espansione
in acciaio zincato cl. 8.8
M10, L =112 mm
conforme a DIN 18056
vite con testa svasata con
azionamento interno Z3,
con resistenza al fuoco
R120 certificato

INTERVENTO TIPO D.3

/ quadro dim. 70 x 70 x4 mm o dim. 70 x
/ 50 x4 mm o dim. 70 x 40 x 4 mm in base
allo specifico caso (per interventi D.3 e
D.4), in acciaio, dotato di fori per
ancoranti ad espansione e di fori di ampia

dimensione per consentire l'intervento di
fissaggio alla muratura

\\\\

N\

\

RO ESISTENT

_

PIANTA - SCALA 1:20

Demolizione di tamponamento in muratura

per riapertura del varco di passaggio

TRIAGE Completamento della pavimentazione con
fornitura e posa di poastrelle similari alle
esistenti
110
L]
/ REI 120 =
%n (0
1 o WJ|
| >N I INTERVENTO SU MURI ESISTENTI Tipo D.3
‘l / Da eseguire su un lato del varco:
| / Fornitura e posa di elemento in acciaio di compensazione
| / per adattamento della larghezza del varco: Montante
| // costituito da profilo quadro dim. 70 x 70 x 4 mm (per
| v intervento D.3), in acciaio, dotato di fori per ancoranti ad
| _ - espansione e di fori di ampia dimensione per consentire
L - l'intervento di fissaggio alla muratura (ved. dettaglio)
CORRIDOIO

Rivestimento con doppia lastra in cartongesso ignifuga

H INTR. (spess. 12,5+12,5 mm)
$ 453
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PARTICOLARE DEGLI INTERVENTI SULLE MURATURE

INTERVENTO TIPO D.2, D.10, D.11
Esempio tratto da Piano interrato

PIANTA - SCALA 1:20

INTERVENTO SU MURI ESISTENTI Tipo D.10

Realizzazione di nuovo architrave in acciaio da fissare entro
varco esistente e completamento della parte superiore con
parete in cartongesso El 90

= /S B
/
DEPOSITO
INTERVENTO SU MURI J
ESISTENTI Tipo D.2 2 /
Da eseguire su ambo gli stipiti del varco: & = o p /
e Rimozione di porta lignea esistente g (: 2 90-:4") /
e Demolizione delle spallette in =N I&J 210 P 7
muratura .‘Dé - e ,j] -

e Stesa di intonaco in corrispondenza — =

delle spallette demolite a base di
calce idraulica naturale (intonaco +
rasatura)

~
\ INTERVENTO SU MURI ESISTENTI Tipo D.11

/Da eseguire su un solo lato del varco:
—— | . Spessoramento di stipite esistente tramite fornitura e posa

e Tinteggiatura finale con smalto
satinato (colore a scelta D.L.)

CORRIDOIO PRINCIPALE
MONTE/VALLE

di doppia lastra in cartongesso ignifugo El 120, spess. 15
mm, posate a secco previa applicazione di collante e
fissata mediante tasselli

¢ Tinteggiatura finale in smalto satinato (colore a scelta
D.L.) da eseguirsi sulla lastra in cartongesso

PARTICOLARE DEGLI INTERVENTI SULLE MURATURE

INTERVENTI TIPO D.4 e D.11

PIANTA - SCALA 1:20

h varco (variabile
secondo il caso)

INTERVENTO SU MURI
ESISTENTI Tipo D.11

/ Spessoramento di stipite esistente
J tramite fornitura e posa di doppia
= — lastra in cartongesso ignifugo El 120,

spess. 15 mm, posate a secco previa

L F—

o
N 90430 N applicazione di collante e fissata
m 200 \\ mediante tasselli
e \  Tinteggiatura finale in smalto satinato
\ (colore a scelta D.L.) da eseguirsi
\'sulla lastra in cartongesso
|
— - ——I T e — — — — — — — _|
g |
S
4 |
/
| N |
' |
| \ _
| \ / |
| |
| |

M.03

H 250

INTERVENTO SU MURI ESISTENTI Tipo D.4

h varco (variabile
secondo il caso)

Corridoio

Rivestimento con doppia lastra in cartongesso ignifuga (spess. 12,5+12,5 mm)

Da eseguire su entrambi i lati del varco:
Fornitura e posa di elemento in acciaio di compensazione per adattamento della

larghezza del varco: Montante costituito da profilo quadro dim. 70 x 40 x 4 mm, in
acciaio, dotato di fori per ancoranti ad espansione e di fori di ampia dimensione per
consentire l'intervento di fissaggio alla muratura (ved. dettaglio)
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INTERVENTO TIPO D.5
Ampliamento di varco esistente su muro portante con cerchiatura in acciaio

PIANTA - SCALA 1:20

DISIMPEGNO

Demolizione controllata della
muratura per ampliamento
del varco

O‘_ \
IRV, Mattoni pieni
(@))

REI12

Fornitura e posa di rivestimento
incombustibile in lastre EI 120 tipo
Promat Supalux (o prodotto
equivalente)

Completamento della
pavimetanzione con getto in
cls su sottofondo e stesa di
resina

INTERVENTO Tipo D.5

Demolizione controllata di muratura esistente, pavimentazione e sottofondo
Fornitura e assemblaggio di cerchiatura con elementi metallici come da disegno
(ved. schema)

Completamento della muratura con mattoni pieni, getti in calcestruzzo
strutturale

protezione degli elementi in acciaio con fornitura e posa di rivestimento
incombustibile in lastre EI 120 tipo Promat Supalux (o prodotto equivalente)
Completamento della pavimentazione con getto in cls su sottofondo e stesa di
resina

Tinteggiatura finale in smalto satinato (colore a scelta D.L.) delle lastre

CORRIDOIO

Fori @14

VISTA LATERALE

Bulloni M12 cl.8.8

Piastra in acciaio per

Cordone di saldatura )

irrigidimento incastro M SEZIONE
T\ -
=

E Piastra in acciaio per
Trave realizzata con irrigidimento incastro
profili HEA 180
Fori asolati
Pilastro realizzata
con profili HEA 100 Piastra in acciaio per

/\J irrigidimento incastro

19 Unione montante/trave realizzata mediante giunzione
f— bullonata. Si dovra dotare la testa del montante di
piastra di unione, realizzata con lamiera dello spessore
'\I C) di 10 mm, dotata di fori asolati secondo disegno. Sulla

trave dovranno essere praticati fori passanti asolati e

Dattaglio foro passante asolato saldate piastre per irrigidimento dell'incastro.
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INTERVENTO TIPO D.5

Ampliamento di varco esistente su muro portante con cerchiatura in acciaio
X

Scala 1:20 3
SEZIONE % Muratura esistente
7 W i Intradosso varco esistente
% (sara mantenuto tale)
o[ o | | HEA180
- s |
™ HEA 180
<
o
o
Montanti HEA 100
® @
™
o
S
Bl | N
SN B R E—
T Lame di collegamento
. spessore min. 5 mm
(e}
To R || —
2 HEA 100
™
(o]
quota p.f.c.
] o
So_——% 2

%/

-

%/7

DETTAGLIO ARCHITRAVE

completamento con getto in

calcestruzzo leggero
strutturale per getti di rinforzo
ad alta resistenza

Muratura esistente

Intradosso varco esistente
(sara mantenuto tale)

HEA 180

Tavella

Getto in calcestruzzo

leggero strutturale per getti
di rinforzo ad alta resistenza

Fornitura e posa di rivestimento
incombustibile in lastre EI 120
tipo Promat Supalux (o prodotto
equivalente)

PROSPETTO
L 182 )
1 1
1210 16 106 16 10,11
R A
Rl X 2 HEA 180
- T e~y =
| |
< | |
o | |
| |
| |
| | |
ToNE I I
| |
| |
- | |
© o O | |
AN «N
N | © |
TN u: ~ :[
| ) |
| Montanti |
B | HEA 100 |
| 138 |
L | 135 |
a f
| |
| |
@ | |
| |
S |
SN i - ———— .
e e =
2 HEA 100
1210, 16 106 16 10,11
AN O
1 182 1
1 1
PIANTA
Montante intelaiatura
/HEA100
10, 137 10
A 17 1
2 ~ -+ o |
<t N AN (9]
>\, 31| 6[°]32 6['°|32 [6]*|32 6| |[31 |
1 i _J 1
S H[F= == o= HH |
[e) 13105 125 610,13
B ) T+
] 182 |
1 1
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INTERVENTO TIPO D.6

Ampliamento di varco esistente su muro portante (vano scala) con
realizzazione di nuovo architrave in blocchi prefabbricati

PARTICOLARE DEGLI INTERVENTI SULLE MURATURE AL PIANO TERRA
PIANTA - SCALA 1:20

INTERVENTO TIPO D.6

154

120

Prolungamento della lastra in
cartongesso su muro esistente

Taglio a sezione obbligata di
muro esistente per
allargamento vano porta

VANO SCALA

Prolungamento della lastra in

™~ 140 cartongesso su muro esistente

INTERVENTO SU MURI ESISTENTI
Tipo D.6

e Rimozione di porta REI esistente e

M.O1gp-

R

|

129

\ A
_ | >~ =

a

60

M.01

~ 22
\\
X Il |
A

—1

|

|

J

—

DISIMPEGNO

\

180 } H INTR.
$ 453

Montante costituito da profilo quadro dim. 70 x 70 x

stoccaggio (ove indicato dall'ASL1 imperiese)

e Demolizione a sezione controllata (da
eseguire come da schema illustrato) di

spalletta esistente per allargamento del varco

e di architrave

¢ Nuovo architrave da realizzare come da
schema

e Completamento della pavimentazione con
fornitura e posa di piastrelle similare alle
esistenti

4 mm, in acciaio, esteso da p.f.c. a intradosso solaio

[

(ved. particolare)

REI120

Fornitura e posa di parete in cartongesso El 120, ad

e Fornitura e posa di parete in cartongesso El

120
e Fornitura e posa di porta REI 120

orditura metallica semplice e doppio rivestimento in lastre di
gesso rivestito ignifugo, dello spessore totale di 125 mm

Tinteggiatura finale in smalto satinato (colore a scelta
D.L.) da eseguirsi su entrambi i lati della parete

B fd
i
/
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INTERVENTO TIPO D.6 - PARTICOLARE ARCHITRAVE 15
VISTA FRONTALE - Scala 1:20

20
255

(63}

50 40 40 50

50

—_= =

L
1
)
1

===

Il Il I
1 1 1

el el | & |6

===

L 20,

Demolizione controllata
dell'architrave esistente
per realizzazione di nuovo
architrave

— T I

|

|

|

|

|

| Realizzzazione di nuovo

| architrave mediante fornitura e
posa di blocchi a canaletta (A) in

| cls prefabbricato dim. PxLxH

| 15x50x20 cm e blocchi terminal

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(B) con successivo getto di MURO

MURO completamento in c.a. ESISTENTE
ESISTENTE

217

Taglio a sezione obbligata di
muro esistente per allargamento
vano porta

157

VARCO
ESISTENTE

INTERVENTO TIPO D.6 - SCHEMA ARCHITRAVE

Fornitura e posa di blocchi
prefabbricati terminali in cls
dim. PxLxH 15x35x20 cm

Fornitura e posa di blocchi
prefabbricati a canaletta in cls dim.
PxLxH 15x50x20 cm

Riempimento della tasca verticale con
calcestruzzo leggero strutturale
(ved. dettaglio)

Armatura: 2¢16 con staffe 198 a 20

(Ved. dettaglio)

Demolizione controllata

Fornitura e posa di blocchi

dell'architrave esistente per
realizzazione di nuovo
architrave

MURO
ESISTENTE

VARCO
ESISTENTE

MURO
ESISTENTE

Taglio a sezione obbligata di
muro esistente per allargamento
vano porta

Ripristino della pavimentazione

prefabbricati terminali in cls
dim. PxLxH 15x35x20 cm
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INTERVENTO TIPO D.6

PIANTA - OPERE DI NUOVA COSTRUZIONE
Scala 1:20 ' 157 '
1

1
22

| il

Ripristino della pavimentazione

PIANTA LIVELLO ARCHITRAVE - OPERE DI NUOVA COSTRUZIONE
Scala 1:20

Fornitura e posa di blocchi
prefabbrlcatl a canaletta in cls Fornitura e posa di blocchi
dim. PxLxH 15x50x20 cm prefabbricati terminali in cls

dim. PxLxH 15x35x20 cm

270
L / 2

© = ® ®=z® @

Il o’ I,
g 50 35
e oS =35
nuovo stipite
stipite esistente Riempimento della tasca verticale

con calcestruzzo leggero
strutturale
Armatura: 2¢16 con staffe 138 a 20

Fornitura e stesa di intonaco a base di calce idraulica naturale
(intonaco + rasatura) su fianchi e intradosso dell'architrave
Tinteggiatura finale in smalto satinato (colore a scelta D.L.) di
intradosso e fianchi dell'architrave

su ambo i lati della parete

PIANTA LIVELLO ARCHITRAVE - OPERE IN DEMOLIZIONE
Scala 1:20 264

|
1
p 60 135 L 60

i T i
) i S| .

I | ! !

40 |
stipite esistente o
. nuovo stipite

demolizione controllata
dell"architrave esistente per

realizzazione di nuovo
architrave

PIANTA - OPERE IN DEMOLIZIONE

Scala 1:20 157
135 | 22

stipite esistente / Taglio a sezione obbligata di

muro esistente per allargamento
vano porta

—_

| "
1 nuovo stipite
|
1
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INTERVENTO TIPO D.6

VISTA V1 - SEZIONE SU STIPITE

SEZIONE - SCALA 1:5

VISTA V2 - SEZIONE SU VARCO

200 200
—@ —@
—® @
—— el nmay e B @ N ity —®
AR )
/@ /@
o I ) o I —®
o o
S » _® ) N —®
& &)
T—® ®
L | L ©
\@ .
—®
290 let to degli
completamento degli
@ o stipiti con successiva
/ posa di lastra in
@ cartogesso
SCHEMA ARMATURA
150 LEGENDA
75 | 75 (1) Muro esistente
| (2 Intonaco esistente
Corrente 1616 40
‘OL_ @ L=2150 mm (3 Blocco prefabbricato a canaletta in cls dim. PxLxH
_ 50 50 15x50%x20 cm
Staffe 138 a 20 o
§ 2 L =460 mm 140 140 (4) Calcestruzzo leggero strutturale per getti di rinforzo ad
. & alta resistenza, costituito da premiscelato a base di
o il Corrente 1916 argilla espansa, inerti naturali, cemento tipo Portland e
© L=2150 mm 40 additivi.

Classe di massa volumica del calcestruzzo D1,7 (ca.
1600 kg/m3 secondo UNI EN 206-1), classe di
resistenza a compressione certificata LC 30/33
(Rck=35 N/mm2 a 28 gg), modulo elastico certificato
20.000 MPa, conducibilita termica A 0,54 W/mK.

(5 Armatura: 2¢16 con staffe 18 a 20 (Ved. dettaglio)

Strato di allettamento costituito da stesa di calcestruzzo
leggero strutturale ad alta resistenza (ved. punto 4)

Strato di completamento costituito da calcestruzzo
leggero strutturale ad alta resistenza (ved. punto 4)

Stesa di intonaco a base di calce idraulica naturale

(9 Tinteggiatura finale a base di smalto satinato
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INTERVENTO TIPO D.6
SEZIONE - SCALA 1:20

9|IgelIeA O}I}J0S0U0D H
a|igeleA oueldiajul y
0l10dldd09
1174
0cZl 13 ®1aled
e I
R T e Se e | = =TT
~030NA - S A
0139U0SSED =g §8l¢
‘ @iy
B
R e
o 222
8 a3 _
£ &c ! 022
@© = O — ]
Bl o &oc ) ol.E o c
T2 09 o 2 =le & 8 o
= > N —~ = = =
EROR Sle 5o 220 E = . o o€ § o< ®
N 0| = c © bl e | o
2 5 N 25 2% R micw.w.w %mMm Z g =]
St S wr c|228 €552 §T £|Q0 T <3 ©
=528 0% “|E o Slmc 9/8a-= Y slcN D8 > D 3
Tlogon o9 8o n o 200 ZIQ@®Oo cig =0 = o
25888 2§32 Bsgk 35°¢% gE 25 aEs £
ceoaa >sio= Olad zle ao Els dI0L=T® = .
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PARTICOLARE MONTANTI IN ACCIAIO PER NUOVI SERRAMENTI ENTRO
PARETI IN CARTONGESSO EI 120 - SCALA 1:20

SEZIONE

SCHEMA - VISTA FRONTALE

Muro esistente , Var. 42-50 1L

o~ S
Intonaco esistente \ﬂ\ r -

ligneo esistente, da conservare

Pellicola di sicurezza su parti
vetrate (lato interno)

100

Orditura metallica per cassonetto
in cartongesso composta da profili
C 50/50 mm e guide U 50/40 mm

cassonetto vuoto

4 12/ 5
b

Sopraluce vetrato del serramento  __ |

Stipite
esistente

907

110

Parete EI 120
in cartongesso
(M 01)

Lastra in cartongesso (sp. 12,5 _
mm) tinteggiata su lato rivolto
verso il serramento con smalto (26

140

satinato (colore a scelta D.L.) L

Lastra in cartongesso
(sp- 12,5 mm)

340

Telaio fisso e copritelaio
in legno del serramento
storico, da mantenere

240

Verniciatura della parte

di controtelaio storico a — 'F\

contatto con il telaio
fisso rimosso

Nuova porta REI 120

3400

230
2353

(ved. Abaco dei
serramenti)

INTERVENTO TIPO D.7

Intervento su serraments
storici del piano primo
(Avancorpo), con
conservazione parziale degli
stessi e con fornitura e posa
di nuove porte entro i varchi
esistenti

Montante costituito da profilo quadro dim.
70 x 70 x 4 mm, in acciaio, esteso da p.f.c.
a intradosso solaio (ved. particolare)

Fornitura e posa di parete in cartongesso El 120,
ad orditura metallica semplice e doppio
rivestimento in lastre di gesso rivestito ignifugo,

dello spessore totale di 125 mm
Tinteggiatura finale con smalto satinato (colore a

scelta D.L.) da eseguirsi su entrambi i lati della parete

PIANTA - SCALA 1:20
FILTRO \

Rimozione accurata Verniciatura della parte |di N
dell'anta e|del telaio fisso \ controtelaio storico a /

del serramento storico contatto con il telaio fisso
esistente e/stoccaggio rimosso

Controtelaio e _
copritelaio storici da v/

conservare (ved. X\
o/ 11

abaco dei serramenti)

90
230 |

/ o N\ 1O
rretramento rispetto / REI 120

al filo interno del 127
. | f
muro, da rispettare 1 1

UFFICIO -




INTERVENTO TIPO D.7

NODO ARCHITRAVE - MURO ESISTENTE - MONTANTE
VISTA FRONTALE
Scala 1:5

Intonaco esistente

Muro esistente

Dado di chiusura per
assemblaggio in cantiere

Asola superiore

N° 1 Bullone
passante M10

classe 8.8
N° 1 Bullone

‘ passante M10
. Classe 8.8

T
| Architrave costituto da
traverso scatolare in acciaio

| dim. 140x70x4 mm
| con n° 4 asole (2 per lato)

7

140
132

H-

| — = T
Profilo angolare &
Dim. 100x100x4
mm 1@

Piatto saldato

alla piastra

Dim. 100x60x8 mm
forato

Asola inferiore

NODO ARCHITRAVE / MURO ESISTENTE / MONTANTE

VISTA IN PIANTA

Scala 1:5
Innesto a cannocchiale

Asola superiore

o | N
N~ | ©

\
60

I | e | i —
B

Architrave costituto da d
| traverso scatolare in acciaio

dim. 140x70x4 mm

con n° 4 asole (2 per lato)

N° 1 Bullone passante
M10 classe 8.8 con
dado di chiusura

Piatto saldato alla piastra
Dim. 100x60x8 mm
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INTERVENTO TIPO D.7

NODO ARCHITRAVE - MURO ESISTENTE
VISTA IN SEZIONE TRASVERSALE

Scala 1:5

Dado di chiusura

Piastra
dim. 350x70x8 mm
forata per fissaggio

Ancorante ad espansione
con testa svasata piana in
acciaio cl. 8.8

M10 foro & 12

L =150 mm

Architrave costituto

da traverso
scatolare in acciaio
dim. 140x70x4 mm

Ancorante ad espansione

70
per assemblaggio
in cantiere
B
8 &
T
ID —
N° 1 Bullone
passante M10
classe 8.8 oo \\
0| <
™| —
8
(o]
o
S B
T}
35|35

con testa svasata piana in
acciaio cl. 8.8

M10 foro & 12

L =150 mm

NODO ARCHITRAVE - MURO ESISTENTE

VISTA IN PIANTA
Scala 1:5

Piastra
dim. 350x70x8 mm
forata per fissaggio

108
100

[@']

/

60

Mo

foro @ 12 per N° 1

Bullone passante
M10 classe 8.8

Piatto saldato alla piastra

Dim. 100x60x8 mm

\Ir\HHHH\HHHHH\H
Nt

NODO ARCHITRAVE - MONTANTE
VISTA IN SEZIONE TRASVERSALE

Scala 1:5

N° 1 Bullone
passante M10
classe 8.8

Architrave costituto

140

da traverso
scatolare in acciaio
dim. 140x70x4 mm

50

100
©

Profilo angolare

50

35|35
70

Ancorante ad espansione

con testa svasata piana
in acciaio cl. 8.8

M10 foro @ 12

L =150 mm

Dim. 100x100x4 mm

N° 1 Bullone
passante M10
classe 8.8

NODO ARCHITRAVE - MURO ESISTENTE
VISTA IN SEZIONE TRASVERSALE Scala 1:5

J

Doppia lastra in cartongesso ignifuga

(spess. 12,5+12,5 mm)

Pannello di lana minerale pressata

(densita 70 Kg/mc, spessore 60 mm)

~ Guide a "U" dim. 75 x 40 mm, in
s acciaio zincato posti ad interasse
non superiore a 600 mm
Architrave costituto da traverso
scatolare in acciaio
dim. 140x70x4 mm
=
1d_

ATTENZIONE: 'ARCHITRAVE
DOVRA' ESSERE RIVESTITO
DA DOPPIA LASTRA IGNIFUGA
IN CARTONGESSO SUI 4 LATI
(come da schema)

PIASTRA DI FISSAGGIO PER INNESTO A CANNOCCHIALE Scala 1:5
VISTA FRONTALE

VISTA IN SEZIONE

Piastra
dim. 350x70x8 mm

forata per fissaggio

50

100
Piatto saldato I——
alla piastra ) S————
Dim. 100x60x8

mm, forato

Piatto saldato

250
350

alla piastra
Dim. 100x60x8

50

mm, forato

Piastra

350

70 dim. 350x70x8 mm
forata per fissaggio
Ancorante ad espansione con
B testa svasata piana in acciaio
& cl. 8.8 M10 foro @ 12
8 60 L =150 mm
o
Piatto saldato alla piastra
< Dim. 100x60x8 mm
T 60
o Piatto saldato alla piastra
2 Dim. 100x60x8 mm
o SN Ancorante ad espansione con
0 testa svasata piana in acciaio

35

cl. 8.8 M10 foro @ 12

35 L =150 mm




INTERVENTO TIPO D.7

NODO MONTANTE / PIASTRA DI BASE
VISTA FRONTALE Scala 1:5

130

Pavimento 154 50

65

esistente

OINE

L@

LEGENDA

Montante scatolare in acciaio
dim. 70x50x4 mm
saldato alla piastra di base

@ Piastra di base in acciaio
dim. 150x100x8 mm
fissata al supporto mediante barre

filettate (n° 2 barre per piastra)

100 30

Sottofondo esistente

@ Ancorante ad espansione tipo
Fisher FAZ 11 16/50 in acciaio
cl. 8.8 M10 foro & 12

PIASTRA DI BASE AL MONTANTE

L =100 mm

@ Saldatura

PIANTA 130
Scala 1:5
1550 65
e [|@]®
= = @ g
o o = = ol ©
2 O] 1@ 8 2
O = = @ g
T
65 (35|30
130

PIANTA Scala 1:5

L)

Porta REI

2

Doppia lastra in cartongesso ignifuga

(spess. 12,5+12,5 mm)

Montanti a "C" dim. 75 x 50 mm, in

acciaio zincato posti ad interasse
non superiore a 600 mm

Pannello di lana minerale pressata

(densita 70 Kg/mc, spessore 60 mm)

Doppia lastra in cartongesso ignifuga

(spess. 12,5+12,5 mm)

Montante costituito da profilo quadro

dim. 70 x 70 x 4 mm, in acciaio,
esteso da p.f.c. a intradosso solaio
(ved. particolare)
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INTERVENTO TIPO D.8:
Intervento su vetrata
storica del piano primo
(Avancorpo), con
conservazione parziale
della stessa e con fornitura
e posa di nuove pareti in
cartongesso e porte

PIANTA - SCALA 1:20

[ &= —F ] | 7 , 7
|
| ———— N TFR T
Tamponamento di varco,
previa rimozione di porta lignea
Rimozione accurata della parte centrale esistente M O 1
della vetrata con conservazione delle o .
parti laterali e del sopraluce del . o _ >
serramento ligneo esistente e stoccaggio Fornitura ed applicazione di PARETE
(vedi abaco dei serramenti) | Pellicola disicurezza
0| antisfondamento su parti El 120
vetrate N
497
f 'E'Tn nz H 371 167 L 163 L 167 \ H 371
1 1
| \
| o o, o ~ T z W —
: _c') _H g Cj—‘ﬂ £lg |=
B R o NTERCAPEDINE S
| e M O 5 81 / 82 M O 5 | D Y
"= o . 1 - N Al
17 |Fll 20 | - P o 5 © R L 100 L
— 13 Lastra di o< Lastra di cartongesso M O 1 o 1
o ll12.5 NTERCAPEDINE cartongesso \ [ O XN sp. 125 mm . i
N -
M . C) 1 gy 5 e e aeess e e st W 2 >
- JJREI 120 = PARETE EI 120 M.O1
Modifica e ) 163 L 291
adattamento di 4 1 681\ I R A B 1 | Modifi
controsoffitto J© . . l = odifica e .
esistente per I~ s © Fornitura e posa di nuova porta Fornitura e posa di parete in cartongesso | S adattamento di
realizzazione N T — REI 120 (vedi abaco dei El 120, ad orditura metallica semplice €\ T = controsoffitto esistente
nuova parete ofd j serramenti) dobpio rivestimento in lastre di \ N I ,
= N ppio rivestimento in lastre di gesso . per realizzazione
— 90+40 | N rivestito ignifugo, dello spessore totale di N = nuove pareti
'&J 230 = Tinteggiatura finale di tutte le pareti in cartongesso 125 mm S u 90+40 =
Fornitura e posa ?izo C\{\ con smalto satinato (colore a scelta D.L.) Montante costituito da profilo quadro dim. | 23(t E
nuova porta ~ . L _ L .
(vedi abaco dei ~ \ 70.x 70 x 4 mm, |.n acciaio, es.teso da p.f.c. —— _h Fornitura e posa
serramenti) \ a intradosso solaio (ved. particolare) P Dﬂ di nuova porta RE|
- — / .
S R =1 N 120 (vedi abaco
-] — INTERVENTO H controsoffitto 376 INTERVENTO L dei serramenti)
| Tipo D.7 $ H INTR. Tipo D.7
I 443
=
| T % Q ﬁ, 219 H
|
| = |
i T | i oo . &
| olo / | 8 ° / %
| W O / | /
| © / | / g. 19
| |




INTERVENTO TIPO D.8
SEZIONE TRASVERSALE - SCALA 1:20

Sopraluce vetrato

43

Modifica e ad

attamento di

controsoffitto
realizzazione

esistente per
nuova parete

Applicazione
di pellicola di

del serramento
ligneo esistente,
da conservare

Orditura metallica

per cassonetto in
cartongesso

Lastra in

sicurezza su
parti vetrate
(lato interno)

cassonetto
vuoto

cartongesso

(sp. 12,5 mm) =~
™

Porta del

serramento
ligneo esistente,
da rimuovere
con cura e
stoccare

Rivestimento del

240

Parete M 05

varco con lastra in
cartongesso

(sp- 12,5 mm)
tinteggiata su lato
rivolto verso il
serramento con
smalto satinato
(colore asceltaD.L.)

M.01

230

controsoffitto
esistente

INTERVENTO

Tipo D.7

cassonetto vuoto

376
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INTERVENTO TIPOD.9

Realizzzazione

INTERVENTO TIPO Dg - PARTICOLARE ARCHITRAVE 15 di nuovo architrave mediante
VISTA FRONTALE - Scala 1:20 ,, fornitura e posa di blocchi a
L WL L cgnaletta (A) in cls prefabbricato
1 1 dim. PxLxH 20x50x20 cm e
| L 35 50 g var. g 50 p 39 50 blocchi terminali (B)
| ! 1 f f U | con successivo getto di
T completamento in c.a.
o
: S ® |®| ®
| . 50 variabile 50 \ L
1 1 |
| \ Demolizione controllata |
| del muro esistente
| per realizzazione di |
| nuovo architrave |
| o |
e . . . . |
| & Taglio a sezione obbligata di
| o muro esistente realizzazione di |
vano porta |
: MURO |
ESISTENTE |
| MURO |
| 7 ESISTENTE
| variabile |
| |
| |
|

INTERVENTO TIPO D9 - SCHEMA ARCHITRAVE

Fornitura e posa di blocchi
prefabbricati a canaletta in cls dim.
PxLxH 20x50x20 cm

Riempimento della tasca verticale con
calcestruzzo leggero strutturale
(ved. dettaglio)

Armatura: 4¢16 con staffe 198 a 20
(Ved. dettaglio)

Fornitura e posa di blocchi
prefabbricati terminali in cls
dim. PxLxH 20x35x20 cm

Demolizione controllata
dell'architrave esistente per
realizzazione di nuovo
architrave

MURO
ESISTENTE

Taglio a sezione obbligata di
muro esistente per allargamento
vano porta

MURO
ESISTENTE

Completamento della
pavimentazione con piastrelle
similari alle esistenti
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INTERVENTO TIPO D.9

PIANTA - OPERE DI NUOVA COSTRUZIONE

Scala 1:20 0
s J variabile

v?r. 22-%5

Nel caso di applicazione di
controfodera in cartongesso El:

\ Nel caso di Stipite da intonacare: con
intonaco a base di calce idraulica naturale
fornitura e posa di controfodera : . (rinzaffo sp. 1 cm + rasatura sp. 2 mm) e
. con piastrelle similari . . , .
(M03) anche sullo stipite e alle esistenti tinteggiatura finale a base di smalto

tinteggiatura finale a base di smalto satinato (colore a scelta D.L.)
satinato (colore a scelta D.L.)

Ripristino della
pavimentazione

PIANTA LIVELLO ARCHITRAVE - OPERE DI NUOVA COSTRUZIONE
Scala 1:20

Fornitura e posa di blocchi
prefabbricati a canaletta in cls dim.
PxLxH 20x50x20 cm

® v @B ) s ®=® |

| P
o SN

V2

Fornitura e posa di blocchi
prefabbricati terminali in cls
dim. PxLxH 20x35x20 cm

v?r. 22-%5

nuovo stipite

Riempimento della tasca verticale
con calcestruzzo leggero strutturale
armato

Fornitura e stesa di intonaco a base di calce idraulica naturale
(intonaco + rasatura) su fianchi e intradosso dell'architrave
Tinteggiatura finale in smalto satinato (colore a scelta D.L.) di
intradosso e fianchi dell'architrave su ambo i lati della parete

PIANTA LIVELLO ARCHITRAVE - OPERE IN DEMOLIZIONE
Scala 1:20 1L 60 L var. L 60 L
1 1 1

| |
| |
I |
nuovo stipite / - o
demolizione controllata per nuovo stipite

realizzazione di nuovo
architrave

v?r. 22-%5

PIANTA - OPERE IN DEMOLIZIONE
Scala 1:20

nuovo stipite L Var. !
1 1

__

Taglio a sezione obbligata di
muro esistente per realizzazione
vano porta

v?r. 22-%5
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INTERVENTO TIPO D.9

VISTA V1 - SEZIONE SU STIPITE VISTA V2 - SEZIONE SU VARCO
Scala 1:5 Scala 1:5
var. 220-250 var. 220-250
- 1 - S ~ [ —
—® —®
T —@ + [ @
—@ —@®
« 4 —®5) N —®
)
+—®
1L ] —0 . —©
250 let to degli stipiti
completamento degli stipiti
@ o con intonaco o successiva
— / posa di lastra in cartogesso
(secondo lo specifico caso)
SCHEMA ARMATURA
Scala 1:5 200
75 50 75
Corrente 2016 90
= L= variabile
- 50
o Staffe 108 a 20
N Corrente 2916
8 L= variabile 90
LEGENDA

(D Muro esistente

(2 Intonaco esistente

@ Blocco prefabbricato a canaletta in cls dim. PxLxH
20x50x20 cm

(4) Calcestruzzo leggero strutturale per getti di rinforzo ad
alta resistenza, costituito da premiscelato a base di
argilla espansa, inerti naturali, cemento tipo Portland e
additivi.

Classe di massa volumica del calcestruzzo D1,7 (ca.
1600 kg/m3 secondo UNI EN 206-1), classe di
resistenza a compressione certificata LC 30/33
(Rck=35 N/mm2 a 28 gg), modulo elastico certificato
20.000 MPa, conducibilita termica A 0,54 W/mK.

(5 Armatura: 4916 con staffe 108 a 20 (Ved. dettaglio)

Strato di allettamento costituito da stesa di calcestruzzo
leggero strutturale ad alta resistenza (ved. punto 4)

Strato di completamento costituito da calcestruzzo
leggero strutturale ad alta resistenza (ved. punto 4)

Stesa di intonaco a base di calce idraulica naturale

(9 Tinteggiatura finale a base di smalto satinato
(colore a scelta D.L.)
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PARTICOLARE DEGLI INTERVENTI SULLE MURATURE AL PIANO PRIMO
INTERVENTI TIPO D.14 e D.10

240

—

Lo
N

~

—

PIANTA - SCALA 1:20

Completamento dell'intonaco nelle parti
di muro occupate dalla porta esistente
(ove necessario)

Rimozione porta esistente

Seaese

DEPOSITO

—©
///\

)

M.0O1

DEPOSITO

™M
<

>

170

12.5

165

} 197 } INTERVENTO
/ REI120 Tipo D.10
Al | E\Té E\@
T D T
|
| % o  H314 :
B T S o ;N +
| // N |
\
3 : P N |
N |
L. — N |
1 T 74 J 197 S 4 76 |
— —
7
100 @
210o - Fornitura e posa di nuovo architrave in
N acciaio da fissare entro varco esistente
T (vedi. particolari) %
o Fornitura e posa di parete in cartongesso
- T El 120, nella parte soprastante
) l'architrave, ad orditura  metallica
semplice e doppio rivestimento in lastre
Y T di gesso rivestito ignifugo, dello spessore
N totale di 125 mm
= INTERVENTO
v Tipo D.14
100 =
210 -
CORRIDOIO
- 4y
—~  _k=7] L

46

DA\

WM/{/MMWMW%//MMWMMWM .
gg ® (O
/ ©

/«‘3
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INTERVENTO TIPO D.10 - Realizzazione di nuovo architrave in acciaio da fissare entro varco esistente e
completamento della parte superiore con parete in cartongesso

-

/
e

\ - Tamponamento | -
/. Parete M 01

S

.

Completamento

dell'intonaco nelle
parti di muro
occupate dalla
porta esistente
(ove necessario)

Fornitura e posa di parete

L

|

i
140

|

|

|

|

|

ey

[

[

=

di architrave costituito da
traverso scatolare, ancorato

in cartongesso El 120, ad
orditura metallica semplice
e doppio rivestimento in
lastre di gesso rivestito
ignifugo, dello spessore
totale di 125 mm

Tinteggiatura su entrambi i lati

alla muratura esistente.
L'altezza dell'architrave
varia secondo la
tipologia e le dimensioni
della porta e dovra

_

del tamponamento con smalto
satinato (colore a scelta D.L.)

Elemento in acciaio di

essere verificata con la
ditta produttrice)

2150 *
2128 "

VARCO
ESISTENTE

1970

-

0000000000000

* Misura variabile in base alla dimensione e tipologia del
serramento ed in base alle dimensioni del varco esistente

_ |

compensazione per
adattamento della larghezza
del varco, saldato all'architrave:
Montante costituito da profilo
quadro dim. 70 x 70 x 4 mm,
in acciaio, dotato di fori per
ancoranti ad espansione e di
fori di ampia dimensione per
consentire l'intervento di
fissaggio alla muratura

Scala 1:20

Fornitura e posa di parete

105"

in cartongesso El 120, ad
orditura metallica semplice
e doppio rivestimento in
lastre di gesso rivestito
ignifugo, dello spessore
totale di 125 mm

Tinteggiatura su entrambi i lati

del tamponamento con smalto
satinato (colore a scelta D.L.)

Fornitura e posa di nuovo

traverso scatolare, ancorato
alla muratura esistente.

N
. architrave costituito da
O
™
Rimozione
o porta esistente
N

Fornitura e posa di

nuovo serramento
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INTERVENTO TIPO D.10 - Realizzazione di nuovo architrave in acciaio da fissare entro varco esistente e

completamento della parte superiore con parete in cartongesso

DETTAGLIO - SCALA 1:5

Foro per esecuzione intervento @ 50

Eventuale lastra in cartongesso
ignifuga (spess. 12,5 mm) di
compensazione

Ancorante ad espansione

in acciaio zincato cl. 8.8 M10,

L =112 mm, conforme a DIN
18056, vite con testa svasata con
azionamento interno Z3,

con resistenza al fuoco R120

Doppia lastra in cartongesso ignifuga
(spess. 12,5+12,5 mm)

Schiuma poliuretanica antifuoco
monocomponente

certificato |

/'//"// ,//////////}//

PIANTA - SCALA 1:20 %M///
197 %%7//j;2;;;éﬁ/
REI120

—
—

I

=« ) /,.,w,,w,;v/,
4 N e
i i ?
A
: 20 H 314 : .
_ 4 PHN - — —— T
| // \ |
| P \\ |
| - N |
L —— N
~ |
-

Vite autoforante per cartongesso
3.5 x 55 dotata di cappuccio
coprivite

Porta REI

Elemento in acciaio di compensazione per

adattamento della larghezza del varco:

Montante costituito da profilo quadro dim. 70 x 70
X 4 mm, in acciaio, dotato di fori per ancoranti ad
espansione e di fori di ampia dimensione per
consentire l'intervento di fissaggio alla muratura
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INTERVENTO TIPO D.10

NODO ARCHITRAVE - MURO ESISTENTE

VISTA FRONTALE
SCALA 115 |ntonaco esistente

Muro esistente

Dado di chiusura per
assemblaggio in cantiere

Asola superiore

N° 1 Bullone
passante M10
classe 8.8

dim. 140x70x4 mm
con n° 4 asole (2 per lato)

Architrave costituto da
traverso scatolare in acciaio

- -1’ - - — 17
140
132

Piatto saldato alla piastra
Dim. 100x60x8 mm
forato

Asola inferiore

Scarificatura dell'intonaco

esistente per inserimento
nuovo architrave

Eventuale lastra in

cartongesso ignifuga (spess.

12,5 mm) di compensazione

NODO ARCHITRAVE - MURO ESISTENTE
VISTA IN PIANTA

SCALA 1:5
Innesto a cannocchiale
Asola superiore
100
' \
L -
o N o =
| N~ |© © %@D
L A
| Architrave costituto da
| traverso scatolare in acciaio
dim. 140x70x4 mm
con n° 4 asole (2 per lato)
N° 1 Bullone passante
M10 classe 8.8 con
dado di chiusura
Piatto saldato alla piastra

Dim. 100x60x8 mm

NODO ARCHITRAVE - MURO ESISTENTE
VISTA IN PIANTA
SCALA 1:5

Piastra
dim. 350x70x8 mm
forata per fissaggio

108

7

-

100

60

foro @ 12 per N° 1
Bullone passante
M10 classe 8.8

Piatto saldato alla piastra

Dim. 100x60x8 mm
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VISTA IN SEZIONE TRASVERSALE

SCALA 1:5
Dado di chiusura 70
per assemblaggio
in cantiere
3
8 &
Tl o
ID —
N° 1 Bullone

passante M10 \

INTERVENTO TIPO D.10

NODO ARCHITRAVE - MURO ESISTENTE

Piastra

dim. 350x70x8 mm
forata per fissaggio

Ancorante ad espansione

con testa svasata piana in
acciaio cl. 8.8

M10 foro @ 12

L =150 mm

Architrave costituto

classe 8.8 o
Te}
(sp]

140

55

105

50

35|35

PIASTRA DI FISSAGGIO PER INNESTO A CANNOCCHIALE

VISTA FRONTALE VISTA IN SEZIONE
SCALA 1:5 SCALA 1:5

70
Piastra

dim. 350x70x8 mm
forata per fissaggio

50
50

100 4
Piatto saldato “—’ 60

a”a plastra \::: O g

Dim. 100x60x8

60

mm, forato oo o <
[To o] Tp] —
N ™ o ~—
60
= 3 © —
. o
Piatto saldato ) ©
alla piastra =7 o CN
Dim. 100x60x8 0 0
mm, forato
35|35

da traverso
scatolare in acciaio
dim. 140x70x4 mm

Ancorante ad espansione

con testa svasata piana in
acciaio cl. 8.8

M10 foro @ 12

L =150 mm

Piastra

dim. 350x70x8 mm
forata per fissaggio

Ancorante ad espansione con

testa svasata piana in acciaio
cl. 8.8 M10 foro & 12
L =150 mm

Piatto saldato alla piastra

Dim. 100x60x8 mm

Piatto saldato alla piastra

Dim. 100x60x8 mm

Ancorante ad espansione con

testa svasata piana in acciaio
cl. 8.8 M10 foro & 12
L =150 mm

NODO ARCHITRAVE - MURO ESISTENTE
VISTA IN SEZIONE TRASVERSALE SCALA 1:5

Doppia lastra in cartongesso ignifuga

(spess. 12,5+12,5 mm)

™ Pannello di lana minerale pressata

(densita 70 Kg/mc, spessore 60 mm)

~ Guide a "U" dim. 75 x 40 mm, in

5 acciaio zincato posti ad interasse

non superiore a 600 mm

Architrave costituto da traverso
scatolare in acciaio

dim. 140x70x4 mm

=

Ancorante ad espansione con testa

svasata piana in acciaio cl. 8.8
M10 foro @ 12
L =150 mm

Piastra
dim. 350x70x8 mm
forata per fissaggio

Montante di compensazione
saldato all'architrave (vedi nota
in pianta)

ATTENZIONE: 'ARCHITRAVE
DOVRA' ESSERE RIVESTITO
DA DOPPIA LASTRA IGNIFUGA
IN CARTONGESSO SUI 4 LATI
(come da schema)
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INTERVENTO TIPO D.12: Scarificatura di intonaco esistente per posa di
controfodera in cartongesso El 120 su telaio di porta REI esistente

Da eseguire su entrambi i lati della porta

/

PIANTA - SCALA 1:5

MURO ESISTENTE

Porta REI esistente

Porta REI esistente

N

15

M.03

10

- Scarificatura dell'intonaco

esistente per ricavare lo
spazio utile alla posa della
lastra in cartongesso ignifuga
(la lastra dovra attestarsi
pienamente sul telaio fisso
della porta esistente)

Collante a base gesso

(spess. 2 mm)

Lastra in cartongesso ignifuga

rivestita con tessuto di fibra di vetro
(spess. 12,5 mm)

Scarificatura dell'intonaco

esistente per ricavare lo
spazio utile alla posa della

lastra in cartongesso ignifuga

(la lastra dovra attestarsi
pienamente sul telaio fisso
della porta esistente)

Collante a base gesso

MURO ESISTENTE

"

M.03

(spess. 2 mm)

Lastra in cartongesso ignifuga

rivestita con tessuto di fibra di vetro

(spess. 12,5 mm)
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INTERVENTO TIPO D.13 - PARTICOLARE ARCHITRAVE
Apertura di nuovo varco o ampliamento di varco esistente su parete non portante esistente, con realizzazione di nuovo

architrave in travetti prefabbricati

VISTA FRONTALE - Scala 1:20

| Var.

12
N\

7,5

{3
1

;30 variabile

Realizzazione

di-nuovo architrave
mediante fornitura
e posa di travetto

Demolizione controllata

del muro esistente
per realizzazione di
nuovo architrave

o prefabbricato
S Taglio a sezione obbligata di
MURO § muro esistente realizzazione di
vano porta
ESISTENTE P
MURO
ESISTENTE
variabile
|
|
| REI[120 |
PIANTA w = e I
cala 1. | | T | | |
N ©
| | == | |
ol + \
| | 3 N | | porta fissata con zanche o
| o ~ _| I ancoraggi ad espansione in
| | Variabile/ | | base alla consistenza della
| / 1 muratura
| / |
| /
| | P |
| - |

SEZIONE - Scala 1:20

travetto

prefabbricato

intonaco
(rinzaffo sp. 1
cm + rasatura
sp. 3 mm) e
tinteggiatura
su ambo i lati

Demolizione controllata

Var.
—
N\l s
o
@
B >

del muro esistente
per realizzazione di
nuovo architrave

Taglio a sezione

obbligata di
muro esistente
realizzazione di
vano porta
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INTERVENTO TIPO D.14: Apertura di n° 2 varchi su muratura esistente, con realizzazione di nuovo
architrave in blocchi prefabbricati, unico per entrambi i varchi

Realizzzazione

INTERVENTO TIPO D14 - PARTICOLARE ARCHITRAVE 15 di nuovo architrave mediante
VISTA FRONTALE - scala 1:20 fornitura e posa di blocchi a

2 Ccanaletta (A) in cls prefabbricato

t 350 } dim. PxLxH 20x50x20 cm e
| L, 35 50 L 175 L 50 L 35 50 blocchi terminali (B)
| 1 ! ! ! U ! con successivo getto di
T completamento in c.a.
] ®) @& 11w ® ®)
| -
| , 50 105 40 105 50 \ L
! |
| \ Demolizione controllata |
| del muro esistente
| per realizzazione di |
| nuovo architrave |
| |
| E Taglio a sezione obbligata di |
| Ll muro esistente realizzazione di |
— vano porta
| oz |
| MURO o |
ESISTENTE sS®w |
| 7 MURO |
| ESISTENTE
| |
| |
| |
Fornitura e stesa di intonaco a base di calce |

idraulica naturale su stipiti. Tinteggiatura
finale in smalto satinato (colore a scelta D.L.)
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INTERVENTO TIPO D.14: Apertura di n°® 2 varchi su muratura esistente, con
realizzazione di nuovo architrave in blocchi prefabbricati, unico per entrambi i varchi

PIANTA - OPERE DI NUOVA COSTRUZIONE

scala 1:5
| 105 , 40 104 |
1 T 1 1
mI
N
Completamento della
pavimentazione con piastrelle Fornitura e stesa di intonaco a base
similari alle esistenti di calce idraulica naturale su stipiti.

Tinteggiatura finale in smalto satinato
(colore a scelta D.L.)

PIANTA LIVELLO ARCHITRAVE - OPERE DI NUOVA COSTRUZIONE

scala 1:5 Fornitura e posa di blocchi
/ prefabbricati a canaletta in

Fornitura e posa di blocchi
prefabbricati terminali in cls \
|

cls dim. PxLxH 20x50x20 )
dim. PxLxH 20x35x20 cm

L

@@ ® @ ® 5® ~® @

I ol || I
- 50 35—
V1J N 1VZJ 4
nuovo stipite nuovo stipite

Riempimento della tasca verticale con calcestruzzo
leggero strutturale armato con n° 4 correnti @16
L = 3100 mm e staffe 1838 a 20 L=560 mm

25

Fornitura e stesa di intonaco a base di calce idraulica naturale
(intonaco + rasatura) su fianchi e intradosso dell'architrave
Tinteggiatura finale in smalto satinato (colore a scelta D.L.) di
intradosso e fianchi dell'architrave su ambo i lati della parete

PIANTA LIVELLO ARCHITRAVE - OPERE IN DEMOLIZIONE
scala 1:5 50 050
|

t 1 t ]
i j j i
| | | |
I | I | |
1 1 1 1
demolizione controllata pN nuovo stipite \ nuovo stipite

realizzazione di nuovo
architrave

60

25

nuovo stipite

PIANTA - OPERE IN DEMOLIZIONE

scala 1:5 |

nuovo stipite j 105

1

| /

\ Taglio a sezione obbligata di /
muro esistente per realizzazione
di n® 2 vani porta

250
40

105

—

—
—

25
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