SVILUPPO MONTANTI E TRAVERSI DI IRRIGIDIMENTO

Sezione Frontale - Scala 1:10
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SVILUPPO MONTANTI E TRAVERSI DI IRRIGIDIMENTO
Sezione Orizzontale - Scala 1:10
] 198 ]
13,10 6, 33 16 39 16 39 16 33 6,10 3
Tt 1 1 1 11
2 (L i * * e )
[ ® ¢ ® afp |
I\
N Sl T s * + + T
N * ® ® afp |
ol TSP + s ry g5 ]
LU i ® @ @ afp | |
- 62
1L pu - 1L ©
© S =2
S = T
= .© ]
.© S o @D
S DO 2
[T =D =8
=18 @ =1
S|~ = ©| <C
c o L r={Imn
< E = o™ oI
S| T S~ =
=™ < <C

SVILUPPO MONTANTI E TRAVERSI DI IRRIGIDIMENTO

Sezione Laterale - Scala 1:10
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OPERE IN DEMOLIZIONE -

livello seminterrato - Scala 1:25
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Estratto Sezione
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OPERE DI NUOVA COSTRUZIONE -

livello seminterrato - Scala 1:25

Estratto Sezione

LEGENDA

NOTE GENERALI

Normativa tecnica - D.P.R. 380/2001 - D.M. Infrastrutture e dei Trasporti 14.01.2008
- LEGGE 05.11.71 n. 1086 "Approvazione delle nuove norme tecniche
- CNR UNI 10011-88 per le costruzioni"
-C.M.n. 22631 del 24.05.82  _ Gircolare 02 febbraio 2009, n.617/C.S.LL.PP.
- D.M. n. 37 del 27.07.85 - Eurocodice 3
Materiali Bulloneria Saldature Tipiche
TIPOLOGIE PROTEZIONE TIPOLOGIE PROTEZIONE S2
SUPERFICIALE SUPERFICIALE N ® 315232
2=
MATERIALI [ Grezzo 7 NORMALI | Nera » 277, a=0.7xz
n
N 0027 T v soumsrres| Tz T
- - DD 4D UNISGo268 | elettrofitica s2
1 8235JR Sabbiatura SA 2 1/2 o Zincatura a caldo
RST UNI 5727-68 UNI 5744-66 fil. rib. N s SP82
] s235J0 I Primer tipo | z=0.5xS2
B MEDIA RES. | CINera n a=0.7xz
] S2750R 65| HM Zincatura doppia
Mani n. \E/)-lli-) 238 LLJJ"\T'I 5557;;:55 elettrolitica UNI 3740
. s27500 sp. 80 micron RST UNI 656066 | C1Zincatura a caldo | M REALIZZARE SALDATURE DI CLASSE |
o UNI 5744-66 fil. rib.
1 sassR I Vernice a finire tipo [ IREALIZZARE SALDATURE DI CLASSE Il
1 ALTARES. INera
7 $355J0 RAL beige -grigio VT 109UNIs712. | CZincatura [CISOTTO GAS PROTETTORE (MAG)
Mani n. DD 8G UNI 5713 ellettrolltlca UNI 3740 _1AD ARCO SOMMERSO
sp. 40 micron RST UNIs714- | 6"(1“06'51;53_% g%‘f%b. CJELETTRODI TIPO E44/CL.3 UNI 5132-74
B FILO CONTINUO

Tutte le misure dovranno essere verificate in cantiere prima di realizzare
disegni costruttivi da officina.

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E SOVRACCARICHI

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
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irrigidimento incastro
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Fori asolati
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OPERE DI DEMOLIZIONE - Estratto Pianta livello seminterrato - Scala 1:25
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Dattaglio foro passante asolato

Unione montante/trave realizzata mediante
giunzione bullonata. Si dovra dotare la testa
del montante di piastra di unione, realizzata
con lamiera dello spessore di 10 mm, dotata
di fori asolati secondo disegno. Sulla trave
dovranno essere praticati fori passanti
asolati e saldate piastre per irrigidimento
dell'incastro.

OPERE DI NUOVA COSTRUZIONE -

Estratto Pianta livello seminterrato - Scala 1:25

Calcestruzzo
Strutturale

resistenza caratteristica

classe di esposizione (fond.) | XC2

consistenza (fondazioni)

Rck 30 N/mmq

S3

Acciaio

per c.a.

B450C

NOTA:

VERIFICARE TUTTE LE QUOTE E LE DIMENSIONI SIA IN OPERA, SIA DEI

DISEGNI ARCHITETTONICI
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alveolato spess. cm 20

NNTERS QA S
A T T T N
T T

N

N

N

NN

N

N 4

N Rt
UMM

75

[

7%

Y/

205 1
1
57 L 24
1 1
4; A
a
7,
Ld
L3
i —
Y C | ]
] v,
*
N NN
\\\.\\;x\\\xx\{\ T}
T T T

)

/

\ &

REGIONE LIGURIA

- Asl

Sistema Sanitario Regione Liguria

N

DIPARTIMENTO
TECNICO

Struttura Complessa
Progettazione Lavori e Grandi Opere

~

Comune di Sanremo (IM)

PROGETTO

codreg. 2/ 1/ H/ 16
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P.O. Sanremo Padiglione Borea: Adeguamento alla normativa di Prevenzione incendi

Il Direttore S.0O. Sanremo
Dofttor Giovanni Bruno
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Particolare nuova uscita
di emergenza al piano

interrato - STRUTTURALE /
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