Identificativo

S.01

VETRATA FISSA REI 120
SOSTITUZIONE DI VETRATA ESISTENTE

Descrizione grafica:

Descrizione:

Fornitura e posa di vetrata fissa EI 120 non

Identificativo

S.02

PORTA IN LEGNO E VETRO A DUE BATTENTI REI 120
CON MANIGLIONE DI SICUREZZA

Identificativo

S.03

PORTA IN LEGNO E VETRO A DUE BATTENTI REI 120
CON MANIGLIONE DI SICUREZZA - PORTA ACCESSO ALLA CHIESA

Descrizione grafica:

Descrizione:

Fornitura e posa di porta tagliafuoco in legno

Descrizione grafica:
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prospetto - lato Chiesa

N

un comparto REI 120, pertanto sara realizzata in aderenza al serramento -
lato Chiesa - una parete in cartongesso con grado di protezione al fuoco
richiesto, su cui sara installato un nuovo serramento ligneo REI 120, con
disegno similare a quello esistente, al fine di preservare I'originario aspetto.

Il serramento in legno con specchiature originale, sara mantenuto nella
guasi totalita, ad esclusione dei battenti. Vi & la necessita di installare infatti

Descrizione:

Fornitura e posa di porta tagliafuoco in legno
per interni omologata EI 120 secondo la
nuova normativa europea UNIEN 1634-1 a
due battenti simmetrici lisci vetrati dimensioni
esterno telaio mm 1360x2480x110 luce netta
di passaggio misurata tra gli angoli interni dei
telai mm 1200 (600+600)x2400, completa di
telaio perimetrale in legno di sezione mm
80x110 laccato nello stesso colore delle ante,
almeno quattro cerniere per anta a doppia ala
di grosse dimensioni montate su cuscinetto
antifrizione con possibilita di regolazione
veticale, tre guarnizioni autoespandenti,
guarnizioni termoacustiche per fumi freddi,
ante di spessore mm 86 senza battuta a
pavimento e con finitura con laccatura
poliuretanica opaca colori RAL chiari a scelta
D.L.

Inserimento in entrambi i battenti di un vetro
tagliafuoco trasparente per interni omologato
El 120 spessore mm 52 di dimensioni mm
350x1775 con applicazione su entrambi i lati
di listelli verticali/orizzontali a formare sei
riquadri.

Porta fornita completa di :

- telaio di spessore 75 mm

complesso di richiusura composto da due
chiudiporta aerei di colore nero o grigio con
braccio a slitta senza fermo conformi alla
norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di
chiusura GSR di tipo nascosto.

La porta dovra essere dotata su entrambi i
battenti di maniglione antipanico su lato "a
spingere".

Il serramento sara fissato sulla nuova parete
in cartongesso, ma sara inserito entro lo
spazio dei battenti preesistenti, parte
integrante della vetrata fissa perimetrale che
sara mantenuta.

Sara pertanto fondamentale la scelta
cromatica e di finitura per meglio integrare la
porta nel contesto del serramento storico.

NOTE

A. TUTTE LE QUOTE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE
IN CANTIERE

B. L'INFISSO DOVRA AVERE ADEGUATE
CARATTERISTICHE ~MECCANICHE DI RESISTENZA
COME DA PRESCRIZIONI DELLA VIGENTE NORMATIVA

C. LE DIMENSIONI DEL SERRAMENTO SONO DA
INTENDERSI LUCE NETTA DI PASSAGGIO

D. LO SPESSORE DEL TRAMEZZO VARIA SECONDO LO
SPECIFICO CASO (FARE RIFERIMENTO ALL'ABACO DEI

MURY)
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NOTE

A. TUTTE LE QUOTE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE IN
CANTIERE

B.  LINFISSO  DOVRA  AVERE  ADEGUATE
CARATTERISTICHE MECCANICHE DI RESISTENZA COME
DA PRESCRIZIONI DELLA VIGENTE NORMATIVA

C. LE DIMENSIONI DEL SERRAMENTO SONO DA
INTENDERSI LUCE NETTA DI PASSAGGIO

D. LO SPESSORE DEL TRAMEZZO VARIA SECONDO LO
SPECIFICO CASO (FARE RIFERIMENTO ALL'ABACO DEI
MURI)
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NOTE

A. TUTTE LE QUOTE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE
IN CANTIERE

B. L'INFISSO DOVRA AVERE ADEGUATE
CARATTERISTICHE MECCANICHE DI RESISTENZA

COME DA PRESCRIZIONI DELLA VIGENTE NORMATIVA

C. LE DIMENSIONI DEL SERRAMENTO SONO DA
INTENDERSI LUCE NETTA DI PASSAGGIO

D. LO SPESSORE DEL TRAMEZZO VARIA SECONDO LO
SPECIFICO CASO (FARE RIFERIMENTO ALL'ABACO DEI
MURI)
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FM (fuori misura)

sigla di individuazione
planimetrica delle porte della
presente tipologia da realizzarsi
ad hoc in base alla conformita
del varco esistente

Identificativo

P.22

CON MANIGLIONE DI SICUREZZA E SOPRALUCE

USCITA DI SICUREZZA A DUE BATTENTI L 70+70 INSTALLATA SU PARETE ESTERNA IN MURATURA

Descrizione grafica:
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FM (fuori misura)

sigla di individuazione

planimetrica delle porte della
presente tipologia da realizzarsi
ad hoc in base alla conformita

del varco esistente

NOTE

autolubrificante.

Descrizione P.21 - P.22:

Fornitura e posa di porta interna piana, cieca, a due battenti con: - Battente tamburato dello spessore di 40
mm composto da intelaiatura in abete trattato finger joint, bordato con materiale sintetico a cellula chiusa
mediante presso-incollaggio a caldo con adesivo PUR. Interno in PSE densita minima 25 kg m.c. il tutto
rivestito con laminato plastico ad alta pressione norma EN 438 - ISO 4586 dello spessore di mm. 0,9. completa
di fasce battibarella e battipiede - Elementi perimetrali portanti dell'anta in alluminio a sormonto sui quattro
lati.Cerniere in alluminio estruso apribili a 180° con perno in acciaio inserito in una guaina di nylon
- Serrature tipo yale; maniglia passante in acciaio inox satinato antinfortunio;
(imbotte o telaio reggiporta) costituito da profilati estrusi in lega di alluminio 6060 (EN 573-3) spessore 15/10
ad incastro telescopico con le mostre coprifilo (cornici); montanti e traversi telaio assemblati con squadrette in
alluminio a bottone. Lo stipite &€ dotato di appositi regoli per una corretta posa a regola d'arte; guarnizione di
battuta a norme UNI 9122. - Viti di fissaggio al falsotelaio di legno e viti di tiraggio coprifili non in vista
appositamente nascoste dalla guarnizione di battuta. Il sistema telaio con raggio antinfortunistico R5 garantisce
una perfetta complanarita con il bordo anta in alluminio a sormonto del pannello ed i coprifili anch'essi stondati
con raggio R5 antinfortunistico. - Il battente dovra essere dotato di griglia di transito in alluminio anodizzato
con foro di aerazione indicato nel progetto aeraulico. - Controtelaio a murare in legno. - telaio perimetrale ad
imbotte, che riveste interamente la spalletta muraria attraverso chiambrane telescopiche nelle diverse misure
Su cui verra inserita

A. TUTTE LE QUOTE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE
B. L'INFISSO DOVRA AVERE ADEGUATE CARATTERISTICHE MECCANICHE DI RESISTENZA COME DA PRESCRIZIONI
DELLA VIGENTE NORMATIVA
C. LE DIMENSIONI DEL SERRAMENTO SONO DA INTENDERSI LUCE NETTA DI PASSAGGIO

D. LO SPESSORE DEL TRAMEZZO VARIA SECONDO LO SPECIFICO CASO (FARE RIFERIMENTO ALL'’ABACO DEI MURI)
E. ALCUNE PORTE AVRANNO MANIGLIONE ANTIPANICO COME SPECIFICATO NELL'ABACO MEDESIMO E TALUNE
SARANNO DOTATE DI MAGNETI SECONDO QUANTO INDICATO NEGLI ELABORATI IMPIANTISTICI.
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