ESTRATTO PIANTA PIANO INTERRATO - Scala 1:100
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Il sistema di pendinatura del controsoffitto potra
variare in base alla tipologia di controsoffitto proposto
dall'lmpresa aggiudicataria, ferme restando Ila
conformita  del controsoffito = medesimo  alle
prescrizioni del presente progetto esecutivo ed alla
normativa antincendio.

Pannelli tipo AMF THERMATEX

THERMOFON in fibra minerale
nobilitato con velo acustico
' dimensioni

bianco di
600x600x15

Pendini regolabili @ 4 mm fissati

a soffitto mediante tasselli ad
espansione, interasse 900mm

Molla di
acciaio

regolazione in

Profili di
collegamento
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MURI ESISTENTI

CONTROSOFFITTI IN LASTRA (non ispezionabili)
IN DEMOLIZIONE / RIMOZIONE

CONTROSOFFITTI IN QUADROTTTI (ispezionabili)
DEMOLIZIONE / RIMOZIONE

CONTROSOFFITTO ESISTENTE ISPEZIONABILE A
QUADROTTI

FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVO CONTROSOFFITTO modulare
ispezionabile su solaio in laterizio armato con pannelli in fibra minerale tipo
Knauff AMF Thermatex Thermofon o prodotto equivalente, dim. 600x600x15
mm, in classe AS2-S1 dO di reazione al fuoco, su orditura metallica a vista atta a
garantire una resistenza la fuoco REI 120 a compartimentazione degli
impianti presenti a soffitto
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Sistema portante in profili a "T" Sistema portante in profili a "T"
24x38 mm, interasse 1200 mm 24x38 mm, interasse 1200 mm
240 240
O
modulo del pannello 600x600 mm
Profili perimetrali a
"L" 20x25 mm
O
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17\ Le porzioni di controsoffitto ~ oggetto  di
T g modifica/ricollocazione a seguito di adeguamenti
S [ - puntuali in particolar modo emergenti dall'installazione
— ;
H{ﬂ ‘ | \ / | di nuovi tramezzi e serramenti, sono individuati sulle
contosofito sotente | l- — planimetrie di progetto complessive
NN [‘“ , H} LJ Tutte le quote saranno da verificarsi in cantiere
\\ B Per la posizione e la tipologia dei terminali impiantistici
N | ‘ sia esistenti, sia di nuova fornitura e posa, fare
\/ ”W riferimento agli elaborati progettuali degli impianti
= Z2 o (Tavv. 15A e seguenti).

Il sistema di pendinatura del controsoffitto potra
variare in base alla tipologia di controsoffitto proposto
dall'lmpresa aggiudicataria, ferme restando Ila
conformita  del controsoffitto medesimo  alle
prescrizioni del presente progetto esecutivo ed alla
normativa antincendio.
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