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d'appalto dovranno essere verificate in cantiere

Tisaneria

Locale di lavoro

Sala di attesa

Studio medico

WC H

WC

WC 

Visita e medicazioni

Capo sala

Dep. pulito

Dep. sporco

WC H 

WC 

WC 

WC

Ambulatorio

Deposito attrezzature

per assistenza

Accoglienza

WC

Personale

Ambulatorio

Ambulatorio

Ambulatorio

Ambulatorio

Ambulatorio

Ambulatorio

Ambulatorio

Ambulatorio

sala attesa

25
6

REI 120

98

214

90

210

REI 120

REI 120

REI 120

R
E

I
 
1
2
0

R
E

I
 
1
2
0

REI 120

REI 120

REI 120

mensa

Mensa

corridoio

terrazzo

antibagno

Spogliatoio

WC
WC

QUADRO

ELETTRICO

90+30

210

R
E

I
 
1
2
0

H 240H 240 H 240

H  INTR.

284 24
6

H  INTR.

284

9
8

2
1
4

N
A
S
P
O

N
A
S
P
O

9
0
+

3
0

2
1
0

controsoffitto

controsoffitto
controsoffitto

Pavimento

in marmette di graniglia e

battiscopa in marmo nero

Pavimento

in marmo bianco e

battiscopa in marmo

nero

Pavimento

in marmo bianco e

battiscopa in marmo

nero

Pavimento

in marmette di graniglia e

battiscopa in marmo

Pavimento

in piastrelle e battiscopa

in marmo bianco

Pavimento

in piastrelle e battiscopa

in marmo bianco

Pavimento

in piastrelle ceramiche e

battiscopa ceramico con

sguscia integrata

LEGENDA

AREA NON OGGETTO DI INTERVENTO

CONTROSOFFITTO ESISTENTE ISPEZIONABILE A

QUADROTTI

ALTEZZA UTILE MISURATA DAL CALPESTIO

ALL'INTRADOSSO DEL SOLAIO SUPERIORE

H INTR.

ALTEZZA UTILE SOTTOSTANTE GLI IMPIANTI

ESISTENTI CORRENTI A SOFFITTO

(MISURATA DA CALPESTIO A FILO INFERIORE

STAFFA O FILO INFERIORE TUBAZIONE)

H.imp.

IDRANTI ESISTENTI NASPO ESISTENTI

N
A
S
P
O


	Fogli e viste
	QUINTO


